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- Sistema de engate rapido
do implemento ao ftrator,
permite que somente uma
pessoa sem esforgo,
realize a operagcdo com
rapidez e seguranga;

- Mancalizagdo dos pontos de articulagéo através de buchas
temperadas que proporcionam maior durabilidade e resisténcia
ao desgaste;

Uma Plaina Agricola Frontal com estrutura robusta e design moderno, que permite
maior visibilidade dos movimentos de levante e basculamento, proporcionando
assim um alto desempenho com 6timos resultados.

- Movimento da cagamba autonivelante,
e a elevagdo de cargas em perfeito
brio;

- Estrutura compacta que resulta em maior
resisténcia e menor peso ao conjunto,
consequentemente obtém-se melhor
ade na execuc¢ado de manobras;

- Distancias entre os pontos de articulagao
reduzidas, aumenta a resisténcia
mecanica, reduz o efeito alavanca e
resulta em maior esta
durante a operagéo;

- Geometria da cagamba
com forma arredondada
na parte traseira e maior
angulo de abertura,
proporciona maior
resisténcia estrutural,
menor coeficiente de
atrito com o solo e
significativa redugéo de
material acumulado nas
faces internas da mesma.

1 - Sistema hidraulico, construido
com tubos metalicos em material
anti-corrosivo e mangueiras para
acoplamento ao trator com engate
rapido, proporciona menor
aquecimento de oleo e maior
agilidade. Localizado na parte
interna da estrutura, diminui o risco
de ruptura do circuito e resulta em
maior durabilidade e seguranca ao
operador.

2 - O sistema de nivelamento da
Laader permite maior visibilidade
dos movimentos, proporcionando
agilidade e eficiéncia no
desempenho de suas fungdes.

-Adaptadores disponiveis para toda linha de tratores brasileiros a
partir do ano 2000 (outros sob consulta). De forma construtiva,
moderna e de facil acesso, evitando danos a estrutura do trator.

- Sistema de troca rapida de
acessorios, acionado através
do uso de uma alavanca, a
qual permite que somente uma
pessoa realize a operacéo.

- Pé de apoio com
ajuste preciso e
individual, possibilita
um perfeito nivelamento
mesmo em terrenos
acidentados;




Kit Enleirador

Garfo para
movimentar tora

Acessorios opcionais

Lamina

Empilhadeira
de pallets

Garfo para

silagem

Kit Joy Stick

Garfo para
feno

Guincho
Big-Bag
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1 -Capacidade especificada com a cagcamba na altura maxima de levante. Alturas inferiores a especificada permitem um aumento da
capacidade de levante.
2 -Altura de levante é variavel de acordo com o modelo de trator e tipo de pneu utilizado.
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