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1 - Introdugio

Parabéns!

Vocé acaba de adquirir um produto que é resultado de mais de 2 décadas
de experiéncia em maquinas agricolas, com pleno sucesso.

A rocadeira Rotter 150 e 180, nas versdes: TD (Transmissdo Direta),
TDP (Transmissdo direta com patins laterais), TC (Transmissdo por
correia) e TCP (transmissdo por correia com patins laterais), é um
implemento versitil, com larga aplica¢io no manejo de diversos tipos
de cultura.

O presente Manual é mais um esfor¢o de nossa parte no sentido de que
vocé aproveite todos os beneficios que a Rotter tem a oferecer.

Aqui sdo fornecidas instrugdes essenciais sobre regulagens para operagio,
manutengio, conservacio e Assisténcia Técnica do seu Rotter. Ao final,
o catilogo de pecas permite agilidade e facilidade na hora de solicitar
componentes para reposi¢io.

Portanto, é fundamental que, antes mesmo de operar a Rotter pela
primeira vez, sejam lidas atentamente as medidas de seguranca.
Nosso esfor¢o nio péra por ai: temos um Departamento de Assisténcia
Técnica sempre pronto para lhe atender; veja como, na pagina 42.

Consulte-nos sempre que precisar.

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A
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Notas:

- Devido a politica de aprimoramento constante em seus produtos, a JAN

reserva-se o direito de promover alteragbes e aperfeicoamentos sem
que isso implique em qualquer obrigacdo para com produtos fabricados
anteriormente. Por esta razao, o contetido do presente manual encontra-se
atualizado até a data da sua impressio, podendo portanto sofrer alteragoes
sem aviso prévio.

O objetivo do presente manual ¢ fornecer instrucoes que abrangem o
implemento/mdaquina completo, com acessorios e variagées. Portanto, nao
assume responsabilidade no que se refere a configuracio do implemento ora
adquirido, ou seja: alguns itens descritos neste manual, podem ndo estar
presentes no seu implemento/maquina.

Algumas ilustracoes podem mostrar detalhes ligeiramente diferentes
ao encontrado em seu implemento/mdquina, por terem sido obtidas de
mdquinas-prototipo, sem que isso imp/igue em pny'm’zo na compreensio
das instrugaes.

Algumas figuras mostradas neste Manual foram obtidas com a retirada
de protecies do implemento/mdquina, para facilitar sua identificacao. No
entanto, jamais opere o Rotter desprovido de tais proteces.
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Embora saibamos que seguranca ¢ antes
de tudo uma questio de conscientizagio
e bom-senso, apresentamos neste Manual
uma série de cuidados a serem tomados no
uso da Rotter.

Lembre-se: toda mdquina tem capacidades
e limita¢des no seu uso, de que, para sua
seguranga, nio deve abusar delas.
Alertamos, porém, que nio é possivel
enumerar aqui todas as situagdes de risco
envolvidas na operagdo e manutengio
do equipamento, e, como ji dissemos, é
necessario também o uso do bom-senso.

2.1 Recomendagées de seguranga
para operag¢ao e manutenc¢ao

Notas:

- Visando proporcionar a
maior seguranga possivel
com relacdo ao arremesso
de particulas de material
cortado, como tocos,
pedras, raizes, etc, a JAN
disponibiliza defletores
dianteiros e traseiros para
as Rotters.

- A distancia minima para
permanéncia de pessoas,
animais ou objetos, da
Rotter em operagao, ¢ de:

- 15 metros: Para Rotter
equipada com defletores

- 50 metros: Para Rotter
sem defletores.
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Nota:

Além das recomendagées de
seguranga agui constantes,
observe também as
recomendagoes do Manual do
seu trator.

a) Ao acoplar a Rotter, nunca deixe de
colocar as travas de seguranga nos
pinos de engate de 3 pontos.

b) Ao acoplar o cardan pela primeira vez,
verifique se o comprimento do mesmo,
na posi¢io horizontal, estd adequado.
Veja instrugées na pagina 24.

¢) Nio tente acoplar o cardan a tomada
de poténcia com o motor em
funcionamento;

d) Conserve os adesivos aplicados sobre
a Rotter, observe e siga as respectivas
recomendagdes;

e) Nio permita que outras pessoas
acompanhem o operador no trator,

muito menos sobre a Rotter;

f) Naio ligue nem desligue o motor com
a tomada de poténcia acionada, nem
tampouco, com as facas em contato
com o material a ser picado;
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g) Nio faga regulagens ou lubrificagio

com a Rotter em movimento;

h) Antes de ligar a tomada de poténcia,
verifique se o motor do trator estd com
a rotagdo recomendada (900 a 1000
rpm). Veja na pig. 27 ;

i)  Nao ultrapasse a rotagdo de 540 rpm
na tomada de poténcia - veja na
piag.27.

j)  Nio retire as prote¢des dos érgios
rotativos;

1) Estando a Rotter em teste ou
manuten¢do, com o rotor girando, nao
se aproxime do mesmo em hipétese
alguma;

m) Se tiver que fazer manutenc¢io com
a Rotter levantada, nunca use apenas
o sistema hidrdulico do trator para
manté-la suspensa; calce-a de forma
segura;

n) Nio faca manobras, nem transite a
ré com a roda de controle de altura
apoiada no solo;

o) Verifique a necessidade de
lastreamento do trator, sobre o eixo
dianteiro - conforme orienta¢des no
Manual do trator. O empinamento
do mesmo pode causar descontrole e
acidentes.
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2.2 - Adesivos sobre seguranca existentes na Rotter

A Rotter possui diversos adesivos, contendo os principais cuidados de
seguranca e conservagio relacionados ao uso do equipamento.

Sempre conserve os adesivos em bom estado. Em caso de danos ou
repintura da Rotter, estes podem ser adquiridos como peca de reposicio:
basta solicitar pelo c6digo existente no canto inferior direito dos adesivos.

-

ATENGAO
ATTENTION
ATENCION

Grease
Daily

Engraxar
Dianamente

Engrasar
diariamente

N

T40 11012

Cédigo: 74011012: Mantenha a lubrifica¢ao

para evitar desgaste prematuro dos
componentes.

-

AATTEN TION
ATENCION

ATENGAO )

Trocar
apos

horas de trabalho.

o oleo (SAE 140)
as primeiras 30

after t
hours.

Change ol (SAE 140)

he first 30 working

Cambiar el aceite (SAE 140)
luego de las primeiras 30
| horas de trabajo.

st
TAOT40T4 7

Cédigo 74074074: trocar o 6leo apés as
primeiras trinta horas de trabalho.

ATENGAO
ATTENTION
ATENCION

Reapertar periodicamente os
parafusos que fixam a caixa. A
fabrica nao se responsabiliza por
danos procedentes de mau uso.

Check periodically the bolts that fix
the gearbox. The manufacturer is not
responsable for any harm caused by
bad use.

Reapriete periodicamente los
tornillos que sujetan la caja. La
fabrica no se responsabiliza de
roturas por mal uso

\ T

Cédigo 74074073: Siga a periodicidade de

reaperto dos parafusos.

[ o ATENCAO

ATTENT!OI}
ATENCION

respiradern.
.

MNao esgueca, antes de iniciar
0 trabalho substituir o tampao
pelo buja0 de respiro

Don't forget, before operating
change plug by breather in the
gearbox.

Antes de iniciar el frabajo, no
olvidar cambiar el tapan por el

g

Cédigo 74074075: Antes de iniciar o
trabalho substitua o tampio pelo bujao

respiro.
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Cédigo 74081001:
Ao acoplar a Rotter
e coloca-laem

funcionamento , deve-se
verificar as condi¢oes de

balanceamento

Cédigo 74081002:
Recomendacoes de

seguranga para operagiao

e manutengio, em trés
idiomas (portugués,
inglés e espanhol).

Cédigo 74081003:
Pontos a serem
observados quando
a Rotter estd em

funcionamento, em trés

idiomas (portugués,
inglés e espanhol).

P

A ATENGAO

A ATTENTION

\

A ATENCION

Ao acoplar a Rotter e coloca-la em
funcionamento, deve-se verificar as
igoes de

When couping Rotter and starting
it, you should check the balance

manter a
rotagéo da TDP do trator em 540 RPM,|
apoiar aroda limitadora de altura de
corte ao solo e ajustar o nivelamento

e .

Se necessario, realizar a corregao
da vibragdo excessiva, através do
controle do peso e dimensional das
facas.

Fazer sempre a inversao ou a afia-
G&o de ambas as facas. Ao substitui-
las, trocar sempre o conjunto.

Verificar ainda, se as facas movi-
mentam-se liviemente e se ndo exis-
tem objetos estranhos enrolados no
\suporte de fixagdo das mesmas.

Itis to keep the PTO
rotation of the tractor constant in 540
RPM, to support the limiting wheel of
the cutting heigth from lhe ground and
adjust the i

Al acoplar la Rotter y colocarla en
se debe pi

balanceo.

Se recomienda mantener constante
la rotacion de la TDP en 540 RPM,|
apoyar la rueda limitadora de altura de
corte en el suelo y ajustar la nivelacion

leveling.

In case there is need, correct the
excessive vibration through the control
of the weight and dimension the knives..

Always invert os sharpen bohth
knives. When replacing them, always
replace the whole set.

Also check whether knives move
freely and if there no improper objects
rolled around their fastaning support.

y

Si necessario, realizar la correccién
de la vibracién excesiva a través del
control de pesoy dimensional de las)
cuchillas.

Realizar siempre la inversion o el
afilado de las dos cuchillas. Al substi-|
tuirlas, cambiar siempre el conjunto.

Verificar también si las cuchillas
se muevem libremente y si no existen
objetos raros en el soporte de

fijacion de las mismas. )
74081001 /

A ATENGAO

A ATTENTION

N

A ATENCION

Visando proporcionar maior seguranca na operaclo

Aiming to provido bott

fatais,

sign 88 insirucoes sbaiso:
a) Antes de acopléio e colocs-io em funcionamento,

saffoty in oporation, oasy
d aiso prevent. fatal

otter
accidents, follow the instructions

a) Before coupling and starting it, make sure the

certfique-se
esta habiltada quanto ao manejo correto e

for the operation is fully skilled as regards to

equipamento
b) Ao colocar o cardan pela primeira vez, verifiqe s
o comprimento do mesmo esté adequado;
<) Antes de iniciar qualquer operagso, faca umal
inspegao geral, como: lubrificagao dos mancais, correto
nivel de 6leo da caixa de transmissao, tensao adequada
das corroias, aiinhamento das polias, lubriicaao ol

b) When coupling the cardan for the first time, check
whether it has a proper length;
) Before beginning any operation, make a general

level in the shifting gear case, belts proper tension,
pullys alignment ubicaon and wearof o

o reapertodo todas as porcas o parafusos;

conditions and retightening of all
s and sy

Rotter e sigal
Eredies e
e e e
lo!slmeme ‘sem movimento;
1) Nao faca regulagens ou lubrificages com a Rotter
e
g) Nao ligue ou desligue o motor do trator com a TDP.
Eohice. lnai e Uhse koot

on the Rotter and follow thei
recommendations;
joing near the equipment, make sure the
blades are fully stopped;
ot make any adjustment or Iubrication with the
Rotter running;
9)D0not startortum of th vaciorssnan i he PTO
running, nor exceed the rotation of 540 R

esiigue a tomada de poténcia ¢ mantenha-a desigada
durante o transporte.

Desligue a TDP do trator durante o transporte:

1) Nao reliee s protegdes dos rgaos giraldrios.

b e GIER I
e situagoes de riscos envolvidas na acao e na
manutengio. Portanto, além das recomendacdes de
Soguranta aqul onumeradas, observo. lampem a5
recomendagdes contidas no Manual da Roter e do Trator;

it throung the hydrauiic lfing system, tum
offthe power and keep it tumed off during transportation.

) Tum offtractor's PTO during

Com ol fin de proporcionar una, mayor seguridad
0y mantenimiento de_Rotter, y ain asi

ot
9) Anien de inise y ponero en finclonamlents,

secidon

inspection, such as: bearings lubrification, correct oil

cardan’s |aiine:

S ek cat o o e e o e
equipo;
b) Al colocar la primeira tarjeta, cheque s la longitud dell
mismo es apropiada;
©) Antes de iniciar cualquier operacién, hacer una
eccion general, como 10s rodamientos, el nivel correcto
do aceite en la caja do cambios, Ia tensién do l0s. cinturonos,
i de las poleas lubricacion y desgaste cruza la tareta,
mantener los cuchilos y apriete todas Ias tuercas y tomulos;

) Manianga s parches aplcados & a Ror y sogu
sus recomendac

e) Guando se acerca, asegirese de que los cuchilos son|
totalmente sin movimiento;

o haga ningn ajuste o lubricacion con Rotter en

movimiento;

9) No acender o apagar el tractor con la toma de fuerza)
conectada, i superar la velocidad de 540 RPM;

h) Para elevarla a través del sistema de alevacion
hidraulico, apague la TDP del tractor mientras del
transporte.

) Apag

J) Do not remove the shields from the revolving parts.

/or, we have to wam you that it is impossible to
list here all the risky situations involved in the operation and
maintenance of this equipamet. Therefore, in addition to
the safety recommendations listed here, you should also
follow the recommendations given in the Rotter's and
Tractor's Manuais;

tractor
i) No qmtar las protecciones de los cuerpos en rotacion

Advertimos sin embargo que no es posible enumerar

y
mantenimiento. Asf que ademés de las recomendaciones
de seguridad figuram en esta lista también nota de las

ndaicones contenidas en el Manual de Rotter y el

Tractor,

-

o

~

A ATENCAO

A ATTENTION

A ATENCION

Ao acoplar a Rotter e coloca-lo em funcionamento,
observar:

) Balancemento

- Recomenda-se manter constante a rotagao da TDP do
rator em 540 RPM, apoiar a(s) roda(s) limitadoras de
altura de corte a0 solo e ajustar o nivelamento longitudinal

sario, realzar a coregao da _vibragao
rcossia, travésdo conirole do poso® ot

faca
Fazer sempre a inversdo ou a o do ambas 55
s, trocar sempre o conjunto.

When coupling the Rotter and starting it, observe
the following:

a) Balancy
- Itis recommended to keep the PTO rotation of the
tractor constant it 540 RPM, support the limiting wheel(s)
of the cutiing heigth from the ground and adjust the
longitudinal and transversal leveling,

- Ifcase there is need, correct the excessive vibration
through the control of the weight and dimension of the
Knives
Alwzys invert or sharpen of both _knives. When

ivremente o se
o xitom objtos estanhos anrlados nos) supore(s)
e fixagao das mesma

b) Mancais

- Ajustar periodicamente a folga axial do(s) eixo(s) no(s)
mancalis) das facas. do foma que as” poias grem
fivremente com

Tanio  folga demasiada, quanto o aperto excessivo a

- Verficar atentamente o alishamento das polias e se
o ocoreu desgaste excessio nos canas

d) Con

“Ajustar requentements a tensto das_correlas. pra
prolongr a vida . Veroar o gue fazendo pressao os

a distancia média entre as duas

polas A lensio. adequada. quando lodas s coreias
cederem AT

Check whether th <nives move freely and i there are
no improper objects rolled in their fastening Suppor(s).
) Boaring
soioah s the sl play of e shaf(s) I the

aives besring(s). in such way that the pulleys can be
ey i hand.

- Both, excessive play or excessive tightening, reduce
ino vt 1 o el boarng.

Pulleys
- Carefully check the alignment of the pulleys and if
there is no excessive vear in the channels.
Belts
- Often adjust the tension of the belts. Check the adjust,
making pressure in their back, near the half length
between of the pulleys. The right tension will be achieve
gicaleill mlhotelie etttk O

redu:
e
sempre o conjunto completo.
- Remover imediatamente respingos de dleo ou graxa
sobre as correias e evitar 0 acdmulo de sujeira.

pr
“Never ropiace the bels separataly, ot a\ways
replace the whole set.

o scoplar s Rattery colocarlo en funcionamient,

R Bane
- Se recomienda mantener constante Ia rotacién de la
TDP en 540 rpm, apoyarla o las ruedas limitadoras_de
altura de corte en el suelo y ajustar la nivelacion
longitudinal y transversal.
-Si necesario, realizar la correcion de la_vibracion
xcesiva por medio del control de peso y dimensional
do las cuchillas.
- Realizar siempre la inversion o el afilado de ambas
cuchillas. Al reemplazarias, hacerlo siempre en conjunto
- Comprobar también si las cuchilas se muevem
libremente y si no existen objetos estranos enrollados en
&l soporte de fijacion de las mismas.
b) Cojinetes
- Ajustar periédicamente el juego axial de los ejes de [os|
cojinetes de as cuchullas, haciendo con que las poleas
airen libremente con Ia mano.
10 el juego como el ajuste excesivo, reducen la
vida il de los rodamientos.
Poleas
- Comprobar atentamente la alineacién de las poleas y
sino hay desgaste excesivo en los canales.
d) Correas.
-Ajustar frecuentemente la tension de das correas
Comprobar el _ajuste, ejerciendo_presion sobre el

dorsos de la corea istancia igual _entre |
poleas. La tension estara adecuada cuando todas las
correas se dejan combar de 5a

a separadamente,

= Quiar Inmedietamente
de las correas y evitar que la suciedad se acumule.
Sobre las mismas.

culquier residuo de aceite o

- Immediately remove oil drops or grease on the belst
and avoid duild-up.

____/
7agei00s

10
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PERIGO
DANGER
PELIGRO

Durante o trabalho ndo permaneca a
menos de 15 metros da Rotter, quando
equipada com defletores e 50 metros sem
defletores, nem permita pessoas sobre ela

em qualquer situag&o.

When working, keep yourself at least 15
meters from the Rotter, when it is equipped
with deflectors and 50 meters without
deflectors, nor allow people on it in any
situation

Durante el trabajo no permanecer a menos
de 15 metros de la Rotter, cuando
equipada con protectores e 50 metros sin
protectores, ni permitir personas sobre ella
en cualquier situacion.

Cédigo 74081049: nio permita e nio
fique perto da Rotter quando estiver em

funcionamento.

A ATENCAO

Ao acoplar a Rotter e coloca-la em funcionamento,
observar:
a) balanceamento
- recomenda-se manter constante a rotagéo da TDP do trator em 540
rpm; apoiar a(s) roda(s) limitadora de altura de corte a0 solo e ajustar o
nivelamento longitudinal e transversal.
- se necessario, realizar a corregao da vibragao excessiva, através do
controle do peso e dimensional das facas
- fazer sempre a inversao ou a afiagao de ambas as facas. Ao substitui-
las, trocar sempre o conjunto.
- verificar se as facas movimentam-se liviemente e se ndo existem
objetos estranhos enrolados no(s) suporte(s) de fixagao das mesmas.
b) mancais
- ajustar periodicamente a folga axial do(s) eixo(s) no(s; mancal(is) das
facas, de forma que as polias girem liviemente com a m:
- tanto a folga demasiada, quanto o aperto excessivo, redizem a vida Gt
dos rolamentos.
©) polias
- verificar atentamente o alinhamento das polias e se ndo ocorreu
desgaste excessivo nos canais.
b) correias
- ajustar frequentemente a tensao das correias. Verificar o ajuste, fazendo
pressao nos dorsos das mesmas, numa distancia média entre as duas
polias. A tenséo estara adequada, quando todas as correias cederem
(deflexzo) de 4 a 10 mm
- tensao inadequada reduz a vida Gtil das correias.
- nunca substituir correias separadamente, ou seja, trocar sempre o
conjunto completo.
remover imediatamente respingos de 6leo ou graxa sobre as correias e
evitar 0 actmulo de sujeira.
-

—/
74081065

Cédigo 74081065: Pontos a serem

observados quando a Rotter estd em

funcionamento.

A ATENCAO

Visando proporcionar maior seguranga na operagio e
manutengéo da Rotter, e ainda evitar acidentes fatais, siga as
instrugées abaixo:

a) antes de acoplé-la e colocé-la em funcionamento, certifique-se que a
pessoa responsavel pela operagdo esta habilitada quanto ao manejo correto
& seguro deste equipamento;

5 Sl Lo [ T 0 6 D6
mesmo esta adequad

antes de iniciar qualquer operagao, faga uma inspegao geral, como:
lubrificagéo dos mancais, correto nivel de dleo da caixa de transmisséo,
tensdo adequada das correias, alinhamento das polias, lubrificagdo e
desgaste das cruzetas do cardan, conservagao das facas e reaperto de
todas as porcas e parafusos;

conserve os adesivos aplicados sobre a Rotter, e siga as respectivas
recomendaades;

&) a0 aproximar-se, certifique-se, de que as facas estéo lotalmente sem
movimento;

f) ndo faga regulagens ou lubrificagéio com a Rotter em movimento;

9B EDCD B el O iy Gl P Rl 2
tampouco ultrapasse a rotagao de 540 i

) 80 levania-a atraves do sisiama d levante A (o
de poténcia e mantenha-a desligada durante o transport

a0 fazer slgoma. manutencho com  Rotir levantada, nunca use
apenas o sistema de levante hidraulico do trator. Calce-a de forma segura e
desligue o trator.

1) o retire as protegdes dos érgaos giratdrios;

Alertamos, porém, que nao é possivel enumerar aqui todas as situagdes
de fisco envolvidas na operagdo e manutengdo. Portanto, além das
recomendagdes de seguranca aqui enumeradas, observe também as
recomendagdes contidas no Manual da Rotter & do trator.

| - AT
74051064

Cédigo 74081064: Recomendagdes de
seguranga para operagio e manutengio.

ATENCAO
ATTENTION
ATENCION

Para facilitar o seu trabalho exija o
manual de instrugdes ao revendedor.
In order to make your job easier,
better and safer, claim for the
instructions manual.

Para facilitar el trabajo exigir el

manual de instrucciones  al

revendedor.

\ T/

Cédigo: 74094005: Ao receber seu produto
JAN, sempre exija do Revendedor o

respectivo manual.
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ﬂ 3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

A Rotter apresenta facilidade de manejo,
regulagem e manutengio, além de requerer
baixa poténcia para o acionamento.
Possui uma ampla variedade de aplicagdes,
que vio desde servigos mais leves, como
limpezas em margens de estradas, cercas,
gramados, jardins, campos desportivos e
até servicos pesados como restauragio de
pastagens, corte de forrageiras para fenagio,
trituracdo de restos de cultura, controle de
ervas daninhas em culturas perenes, etc.
A Rotter pode ser acoplado a tratores com
sistema de levante Categoria II, sendo
acionado pela Tomada de Poténcia, no

padrdo 540 rpm.

3.1 - Sistema de engate e
deslocamento lateral

A torre de acoplamento de 3 pontos
(categoria 1I), pode ser fixada a estrutura
da rogadeira de forma centralizada ou
deslocada em 25 cm para a esquerda.

Neste dltimo caso, a rogadeira ficard
deslocada para a direita em 25 cm,
permitindo o trabalho sob a copa de

arvores.

Veja o procedimento na pdg. 19.

12




3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

N

3.2 - Sistema de acionamento

As rogadeiras Rotter 150 e 180 estio
dispom’veis em 2 versdes de acionamento:

Versao TD =Transmissao Direta

O rotor de facas ¢é ligado diretamente ao / - 0
([

eixo de saida da caixa de transmissdo (1). ‘ Wieo .

Neste caso, a embreagem de seguranca (2) \ "(((( i’

ALY

protege a transmissdo contra impactos e
sobrecargas.

Esta configuragio é mais recomendada para
utiliza¢do em dreas jd desbravadas, planas e

sem a presencga de obstdculos como galhos,
raizes, pedras e entulhos.

Versao T'C = Transmissao P/ Correia

O rotor de facas é acionado por intermédio
de 4 correias (3), que protegem a transmissdo
contra os impactos e sobrecargas.

Este sistema ¢ adequado, portanto, para
trabalhos mais pesados, terreno irregular
e com presenca de obsticulos que podem
provocar “trancos” frequentes nas facas. As
correias (3), neste caso, atuam de modo
eficaz no sentido de proteger a transmissdo
e a tomada de poténcia do trator.

13




ﬂ 3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

Caixa de transmissio (1)

Banhada a éleo, tipo coroa e pinhio, relagio
multiplicadora de 1,6:1.

A capacidade de 6leo (SAE 140) ¢ de 1
litro. ) W o) Te
Embreagem de seguranca (2) - versao h\: = 'ty e

TD:

Possui 2 discos de fibra, comprimidos por
molas que permitem regulagem conforme
descrito na pag. 32.

Polias e correias (3) - versao T'C:

Com relagio de 1:1, sdo usadas 4 correias
para atender as mais diferentes condigoes
de carga.

Facas de corte (4)

Confeccionadas em ago de alta resisténcia,
sdo fixadas através dos parafusos e porcas
castelares (5) com cupilha, de alta seguranca.
As facas permitem reversio, diminuindo o
tempo de manutencio.

Quando ambos os lados das facas perderem
o fio, faz-se a afiagio.

14




3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

N

Roda de controle da altura de corte (6)

Permite ajustar a altura de corte de 2 a 20
cm do solo, conforme descrito na pég. 26.

Protetor do cardan (7)

Proporciona maior seguranga com relagio
ao giro do cardan.

Nota:

A extremidade da corrente (8)
deve ser engatada em algum
pam‘o ﬁxa do trator, pam que o
protetor (7) fixe parado.

Patins laterais regulaveis (9) - Versao

TDPeTCP

Permite uma maior estabilidade de corte e
ajuste da altura de corte.

Ver pégina 22 e 26.

Y\

\ A0
R R e
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E 3 - Caracteristicas e especificacdes técnicas

3.3 - Opcionais disponiveis
A) Defletores de protegio (10)

Montados na parte dianteira e traseira,
proporcionam grande prote¢io contra o
maior perigo na operagio de rogadeiras: o
arremesso de particulas de material cortado,
pedras e outros objetos.

B) Correntes especiais (11) em
substituicdo as facas de corte

Recomendadas para trabalho em terrenos
pedregosos.

C) Conjunto limitador de altura

Constituido pelas correntes (12) e barras
(13), este conjunto controla a altura da parte
frontal da rogadeira em relagio ao solo. Para
instrugdes de operagio e acoplamento, veja
na pag. 20.

16




3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

N

3.4 - Especificaces técnicas gerais

150
Modelos TD | TC | TDP | TCP
Comprimento (mm) 2320
Altura (mm) 1000 | 1030 | 1015 | 1045
Largura (mm) 1690 1775
Largura de corte (mm) 1500
Altura de corte (mm) 2a20 40, 90, 140, 190 e 240
Peso total sem defletores 350 420 404 463
aproximado (Kg) [ com defletores 406 477 460 520
Rotagdo na TDP (rpm) 540
Rotagio das facas (rpm) 870
Rendimento (ha/h) 0,85a15*
Poténcia requerida (cv) 40

Sistema de engate

3 pontos com pinos categoria II

* Deslocamento do trator de 4 a 10 Km/h

180
Modelos TD | TC | TDP | TCP
Comprimento (mm) 2500
Altura (mm) 1000 | 1030 1015 | 1045
Largura (mm) 1870 1955
Largura de corte (mm) 1680
Altura de corte (mm) 2220 40, 90, 140,190 e 240
Peso total sem defletores 400 460 460 506
aproximado (Kg) [ com defletores 460 520 520 570
Rotagio na TDP (rpm) 540
Rotagio das facas (rpm) 870
Rendimento (ha/h) 0,85a1,5*
Poténcia requerida (cv) 50

Sistema de engate

3 pontos com pinos categoria II

* Deslocamento do trator de 4 a 10 Km/h

17




m 4 - Acoplamento ao trator

4.1 - Operagoes preliminares

Ao acoplar a Rotter e coloci-la em
funcionamento, ¢ recomendivel que se
verifique:

Se foi substituido o tampio (1) pelo

respiro (2) da caixa de transmissdo.

O tampio (1) é utilizado s6 para

transporte;

Se foi feita a lubrificagio conforme

recomendado no capitulo 6;

Se o nivel de 6leo da caixa de

transmissdo estd correto. Para isso,

mantenha a Rotter nivelada - veja na

pag. 36.

Se todos os parafusos e porcas

estio devidamente apertados e os

componentes fixados adequadamente.

4.2 - Deslocamento lateral da
barra de tragio

Sempre que acoplar a Rotter, desloque a
barra de tragio para um dos lados e trave-a
com 0s respectivos pinos.

O objetivo é evitar a interferéncia do cardan
com a barra.

18




|i 4 - Acoplamento ao trator

4.3 - Deslocamento lateral da b) Fixe os componentes (1 e 2) nos
Rotter suportes (4), localizados a esquerda.
Note que o suporte esquerdo (5) ¢

Este recurso permite realizar o trabalho utilizado tanto para a posi¢io normal

sob a copa de drvores, no caso de culturas quanto para a posicdo deslocada da
perenes como café e fruticultura.

rogadeira.
A rogadeira ficard deslocada em 25 cm
Para fazer o deslocamento para a direita.
a)  Remova o conjunto da torre (1), mais

abarra de fixagio (2) dos suportes (3); Observagao: Apos a montagem, aperte todas
as porcas com firmeza.

2
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m 4 - Acoplamento ao trator

4.4 - Conjunto limitador de altura
(opcional)

Este sistema permite operar a Rotter sem
forgar o sistema de levante.

A montagem é feita junto a viga de controle
(1) do trator, com o0 mesmo pino do brago
do 3° ponto.

As arruelas (2) servem para eliminar a folga
lateral do conjunto limitador (3) em relagio
a viga (1) do trator.

Guarde as arruelas (2) que sobram (se for
o caso) e instale todos os contrapinos (4).

Observagio: Os tratores MF permitem a
ligagido do conjunto limitador na carcaca do
eixo traseiro, no ponto (5), destinado para

esta finalidade.

20

Conjunto limitador de altura na parte
dianteira




4 - Acoplamento ao trator

N

4.5 - Estabilizacao lateral da Rotter

Ap6s acoplar a Rotter aos 3 pontos do
sistema de levante, faga o alinhamento
através dos estabilizadores laterais (1), de
modo que as barras inferiores (2) fiquem
centralizadas em relagio ao trator.
Observe também o seguinte: As barras
inferiores devem ter oscilagio lateral livre
em torno de 5 c¢m, salvo recomendagio
diferente do fabricante do trator.

Obtido o ajuste correto, trave os
estabilizadores (1) através de pino ou
contraporca, conforme o trator.

Nota:

No caso de a rocadeira ser
deslocada para o lado (ver pdg.
19), ajuste os estabilizadores
(1) de forma que as barras
inferiores (2) e a torre de engate
(3) fiquem centralizadas em
relagcdo ao trator.

AJUSTAR
*
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4 - Acoplamento ao trator

4.6 - Nivelamento da Rotter

a)

Ajuste a altura de corte através da roda

(1) - Ver pag 26;

Ajuste o nivelamento longitudinal
levantando ou abaixando os bragos de
levante hidrdulico (2), de maneira que
aaltura dianteira (H1) fique em torno
de 2 a 3 cm mais baixa que a altura na

traseira (H2);

c)

d)

Com a Rotter nesta posi¢io, ajuste o
comprimento da corrente do conjunto
limitador de altura (3) - Se equipado.
Quando a rogadeira ndo ¢ equipada
com o limitador de altura (3), o
controle deve ser feito através do
sistema hidrdulico (controle de
Posi¢io);

Ajuste o brago do 3° ponto (4) de
modo que a torre de engate (5)
fique na vertical. Isso permite que a
rogadeira acompanhe as ondulagdes
do terreno.

22

Nivelamento longitudinal




|E 4 - Acoplamento ao trator

Nivelamento transversal

A Rotter deve estar nivelada na direcio
transversal, de modo que a altura de corte
em ambos os lados - HA ¢ HB, sejam

iguais.

O alinhamento transversal é ajustado
através de uma manivela niveladora (6) ou
através de fuso(s) (7), existente em um ou
ambos os bragos intermedidrios do sistema
de levante.
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4 - Acoplamento ao trator

4.7 - Verificagio e ajuste do cardan

Por ocasido do primeiro acoplamento,

Veriﬁque se o cardan estd no comprimento

adequado, da seguinte maneira:

a)

Desmonte o cardan e conecte a parte
do tubo (1) ao eixo da tomada de
poténcia e a parte da barra (2) na
Rotter.

Levante a Rotter até que ambas as
partes do cardan fiquem na mesma
altura;

c)

Junte as partes do cardan lado a lado
e verifique se existe uma folga de no
minimo 3 cm em cada extremidade.
Se existir, monte o cardan e opere
normalmente.

Nota:

Posigio de montagem do cardan:
Quando a segdo transversal
do tubo ¢ barra do cardan
for quadrada, os terminais
de acoplamento devem ser
montados na mesma posigio,

ou seja, as setas de referéncia
(3) devem coincidir

Min. 3 em

—

——‘

1 +®
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|E 4 - Acoplamento ao trator

d) Cortando.

e) Limando rebarbas.

f) Lubrificando.

g) Seafolga forinferior a3 cm ou se nio

existir folga, marque e corte o tubo

(1) e a barra (2) - ambos na mesma
proporgio (extensio).

h) Com uma lima, remova as rebarbas
resultantes do corte, no tubo (1) e na
barra (2);

i)  Lubrifique com graxa a barra e o tubo
do cardan (1);

j) Monte e acople o cardan, observando
a posi¢do de montagem conforme
exposto na Nota anterior.

25




|E 5 - Regulagens para a operagio

5.1- Regulagem daaltura de corte

O ajuste da altura de corte “H”é feito através
da combinagio de furos de montagem do
brago de sustentacio da roda (3):

OBS: Apds o ajuste da altura pela roda
(3), ajuste o nivelamento longitudinal e
transversal conforme descrito na pag. 22.

As combinagdes que determinam as alturas
de corte sdo apresentadas abaixo:
Furo1com A =4cm

Furo1com B=9cm

Furo1 com C =14 cm

Furo 2 com B =19 cm
Furo 2 com C =24 cm

Nos modelos TDP e TCP, deve-se regular
a altura dos patins laterais:

- Afrouxe o parafuso (4);

- Posicione o patim (5) na altura
conveniente a de corte;

- Aperte o parafuso (4).

Faga este procedimento em ambos os lados .

OBS: Os patins devem ficar nivelados.
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|E 5 - Regulagens para a operagio

5.2 - Rotag¢io da tomada de
poténcia

Durante a operagio, a rotagio da tomada
de poténcia deve ser constante a 540 rpm.
Para descobrir qual a rotagio do motor para
obter 540 rpm na tomada de poténcia, hd
3 possibilidades:

v Verifique uma possivel indicagdo no
tacometro (contagiros) do trator - veja
exemplo na figura ao lado;

v Consulte o0 Manual do trator;

v Se persistir a davida, utilize um
tacometro como o ilustrado abaixo.

5.3 - Inicio da operacao -

Acionamento da TDP

Para o inicio da operagdo, obedeca a

seguinte sequiéncia:

a) Mantenha a Rotter levantada;

b) Acelere o motor em 900 a 1000 rpm;

c) Acione a tomada de poténcia (TDP)
conforme instrugdes no Manual do
trator;

d) Aumente a rotagio até atingir 540
rpm na TDP. Veja como determinar
a rotagdo na pég. 27;

e) Inicie a operagio, abaixando a Rotter
e iniciando o deslocamento do trator
simultaneamente.

Observe a velocidade recomendada na

pag. 29.
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Iﬁ 5 - Regulagens para a operagio
5.4 - Uso do Sistema Hidraulico Nota:

do trator Ainica inteiy‘éréncia necessdria,
no comando do levante
hidrdulico durante a operacdo,
além das manobras, é no caso
de algum obstdculo: levante
a Rotter imediatamente,
evitando danos a mesma.

Posicione os controles do sistema hidraulico
de tal modo que as barras de levante nio
exer¢am nenhum controle de altura sobre
a Rotter.

Conforme descrito na pag. 20, o controle
de altura, na parte dianteira, é feito através
do “conjunto limitador de altura”.

Na parte traseira, este controle é exercido

pela roda (1).
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5 - Regulagens para a operagio

5.5 - Velocidade do trator - Como determina-la

A uniformidade do corte depende da velocidade de deslocamento do
trator (km/h).

Recomenda-se operar com uma velocidade nio superior a 6 km/h. Ao
exceder esta velocidade, o corte pode se tornar incompleto.

Como vocé sabe, os tratores normalmente nio possuem velocimetro.
A rotagdo do motor - conforme pég. 27 - deve ser tal, que a rotagdo
na tomada de poténcia seja de 540 rpm. Vocé portanto ji sabe qual a
rotagdo correta para 0 motor.

De posse dessa informagio, veja se no trator existe um decal contendo
uma tabela e/ou escala grafica, que informa a velocidade para diversas
rotagdes, em cada marcha. Caso nio exista, procure esta informagio no
Manual do trator.

Como exemplo, veja a tabela abaixo, cujo trator libera 540 na tomada
de poténcia com o motor a 1800 rpm: na linha de 1800 rpm, veja a
velocidade desenvolvida (km/h), para cada marcha.

Escolha a marcha que proporcione a velocidade mais préxima a desejada.

Marchas 12 22 3a 4a 5a 62 72 82

1400 rpm 1.6 2.4 4.4 5.3 6.6 9.7 17.8 219
1800 rpm 2.1 3.1 5.6 6.9 8.5 12.5 229 28.1
2100 rpm 2.5 3.7 6.8 8.4 10.4 15.3 28.0 34.4
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6 - Instrucoes de manutencao

N

A Rotter, como toda a maquina agricola, requer alguns cuidados:

Manutengio adequada, ajustes apropriados e armazenamento correto
ap6s o uso, sdo fatores importantes para garantir sua durabilidade e
bom funcionamento.

6.1 - Manutencio periédica

Diaria:

Lubrifique todos os pontos de lubrificagio a graxa identificados
na pag. 31.

Inspecione a rogadeira quanto ao aperto de porcas e parafusos em
geral.

Inspecione as facas: o estado das mesmas, a fixagdo e as condigoes
de balanceamento. Ver pég. 37.

Cada 50 horas ou semanalmente:

Inspecione a embreagem de seguranca - Rotter versio TD - Ver
pag. 32.
Verifique a tensdo das correias - Rotter versio TC - Ver pag. 34.

OBS: Apds as primeiras horas de funcionamento de um jogo de correias
nowas, revise a tensdo com maior freqz'iéncia.

Verifique o nivel do éleo da caixa de transmissdo - Ver a pig. 36.

Cada 1000 horas ou anualmente:

Troque o 6leo da caixa de transmissdo - Ver a pag. 36.

OBS: A primeira troca deste 6leo deve ser feita apés as primeiras

30 horas de trabalho.

Quando necessirio:

Troque o jogo de correias. Ver pag. 32.

OBS: Sempre troque o jogo completo de correias.

Ajuste a embreagem de seguranga. Ver pég. 32.

Faga a reversio ou afiagio das facas. Ver pag. 37.

Troque as facas danificadas, observando as condi¢des de
balanceamento. Ver pég. 37.

Troque as bases dos patins laterais regulveis (modelos TDP e

TCP). Ver pég. 40.
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6 - Instrucoes de manutencao

N

6.2 - Lubrificacio com graxa
(diariamente)

A) Identificacao dos pontos de
lubrificacio:

1- As cruzetas do cardan - 2 pontos

2 - Mancal do eixo das facas - somente
versio TC e TCP

3 - Mancal de fixagio da roda de controle
de altura de corte.

OBS: O mancal da roda (4) possui lubrificacio
permﬂnente, ndao sendo mecessdrio ap/imr

graxa.

Nota:
Todos os pontos de lubrificacao

sdo identificados através de
decais.
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|E 6 - Instrucoes de manutencao

B) Graxas recomendadas

A consisténcia da graxa deve ser de N° 2, de elevada resisténcia a lavagem
e de grande estabilidade a oxidagdo.

As graxas abaixo atendem estes requisitos.

Fabricante ........c.uue...... Produto (graxa)
IPIRANGA................. IPIFLEX 2 (usada na fabrica)
ATLANTIC ............... LITHOLINE MP 2

SHELL ....cccceinee. RETINAX OU ALVANIA EP 2
ESSO o BEACON EP 2
PETROBRAS............. LUBRAX GMA-2
TEXACO....cccocirnene MULTIFAK MP 2 ou MARFAK

6.3 - Embreagem de seguranca
(Rotter versio TD e TDP)

w e

) s . . St Y
A embreagem é de vital importincia para a = N . \
\ 13
\ o * k

vida ttil da transmissio e conjunto rotativo,
1\
. A <. B 1 ~
absorvendo os impactos e protegendo “n,\‘b))) W
A““) W\
contra sobrecargas. L

Jamais anule o efeito da embreagem, por

qualquer meio.

Se a mesma patinar de forma freqiiente,
faca a regulagem conforme descrito a seguir

e/ou troque os discos de fricgdo (1). S
NN
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IE 6 - Instrucoes de manutencao

Ajuste:

A pressio sobre os discos (1) é controlada
pelas molas (2) e regulada pelas porcas (3).

O ajuste estd correto,quando o comprimento
“D” de todas as molas (2) for de 25 mm

Além dos discos (1), inspecione o estado

dos demais componentes,

trocando o que for necessério.
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6 - Instrucoes de manutencao

N

6.4 - Manutencio das correias - Versio TC e TCP

As correias trabalham sob severas condigbes: calor, carga elevada,

umidade, poeira, etc.

Para prolongar a vida util e a eficiéncia das correias, recomendamos

seguir as regras abaixo.

Revise freqlientemente as correias para ajuste da tensdo e atente para

desgaste excessivo, rachaduras e desfiamentos.

O fator que mais afeta a vida util das correias, é a tensdo incorreta;
Retire o 6leo ou graxa tio logo sejam respingados sobre as correias;
Verifique periodicamente o alinhamento das polias, desgaste
excessivo do canal, e acimulo de sujeira.

Correias sobressalentes deverdo ser guardadas desenroladas em
lugar fresco e seco.

As correias da Rotter trabalham sob cargas elevadas, devendo ser
de categoria de resisténcia superior.

Por isso, nunca use uma correia que nio seja genuina, embora
dimensionalmente sejam iguais.

Observe o procedimento correto na troca das correias, descrito
neste item;

Nunca troque correias isoladamente, ou seja, troque sempre o jogo
completo. Isto porque, correias com nivel de desgaste diferente nio
terdo a mesma eficiéncia, sobrecarregando as novas e encurtando
a vida util.
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|E 6 - Instrucoes de manutencao

Ajuste da tensio das correias (Cada
50 Horas)

Nota:

No caso de correias novas,
verifique a tensio apds as
primeiras horas de trabalho.

a)  Afrouxe as 4 porcas de fixagio (1) - 2
em cada lado;

b) Através das porcas (2), ajuste a
tensdo: A tensio estd correta se a
deflexdo das correias for de 4 2 6 mm
Ajuste ambos os lados com a mesma

intensidade.

c) Reaperte todas porcas (1 e 2).

Troca das correias (Quando
necessario)

A vida util das correias depende de diversos
fatores, ndo sendo possivel determinar
intervalos para as trocas.

O que determina a necessidade de troca das
correias, é o estado das mesmas.

a) Solte as 4 porcas (1) e através das
porcas de regulagem (2), desloque
o conjunto da caixa de transmissdo
totalmente para frente, afrouxando as
correias (3);

b) Remova as correias e verifique se
os canais das polias estdo isentos de
sujeira e lubrificante.
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|E 6 - Instrucoes de manutencao

¢) Verifique o alinhamento das polias. Se necessério, solte os 8
parafusos (4) de fixagio da caixa de transmissdo e desloque esta
para cima ou para baixo, conforme necessério;

d) Instale as correias novas e efetue o ajuste da tensio conforme
descrito acima;

e) Acione a Rotter durante alguns minutos na rotagio de trabalho e
verifique novamente o ajuste.

Apés as primeiras 5 horas de trabalho, ajuste novamente a tensao.

6.5 - Lubrificacio da caixa de
transmissiao (6leo)

A) Verifica¢io do nivel (diariamente)

Com a Rotter nivelada, remova o bujao
lateral (1): o nivel deve atingir a borda do
orificio.

Se necessdrio, complete com 6leo
recomendado abaixo.

Para completar, nio use 6leo de marca

diferente do existente na caixa.
Remova o bujio com respiro (2) para
abastecer.

B) Troca de éleo (1a troca apés 30
horas de trabalho e depois, a cada 1000

horas ou anualmente).

Faga a troca com a caixa em temperatura Versio TC
de funcionamento.

Para drenar o dleo, incline a rogadeira de

modo que o dleo escoe pela abertura do

bujio (2).

Reabasteca usando um dos dleos

recomendados abaixo, através do bujio

superior (2).

Capacidade: 1 litro
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C) Tabela de éleos recomendados

(SP 320 - SAE 140)

Fabricantes e produtos especificados:

Ipiranga:
Ipitur AW 68 (Usado na fabrica)
Ipirgerol EP SAE 140

Texaco:
Universal EP SAE 140
Multigear EP SAE 85W 140
Multigear STO SAE 85W 140
Multigear LS SAE 85W 140
Meropa EP 320

Shell:
Spirax AX SAE 85W 140
Spirax G SAE 140
Spirax ST SAE 85W 140

Esso:
Gear Oil GX 85W 140
Gear Oil GX 140
Gear Oil GP 140

Petrobris:
Lubrax TRM-5 SAE 140
Lubrax GOLD 85W 140
Lubrax GL-5 SAE 140
Lubrax GL-5 SAE 85W 140

Petronas:
PAKO R320 EP

6.6 - Conjunto do mancal, facas ou correntes

A) Mancais do eixo

Tendo em vista as condigdes severas de operagio dos mancais do eixo,

estes devemn receber atengio especial quanto a lubrificagio.

No caso da Rotter versio TD, com o rotor ligado diretamente no eixo
de saida da caixa, a lubrificagdo é feita pelo dleo, ndo requerendo graxa.

Na Rotter versio TC e TCP, o eixo do rotor possui pino graxeiro, ver

pag. 31.
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Rotter versio TC ¢ TCP:

Periodicamente inspecione os rolamentos
(1). Quando for perceptivel uma folga no
eixo (2) do rotor de facas, aperte a porca
castelar (3), com um torque suficiente para
eliminar a folga, porém, permitir o giro
com a mao.

5- Retentores

Tanto a folga, quanto o aperto
excessivo, prejudicam os rolamentos.

Notas:

- ﬂpo’s apertar aporca castelo,
ndo esqueca de instalar a
cupilha da mesma. E uma
questio de segurangal

- Esta verificacdo e ajuste
deve ser feito com as correias
removidas ou afrouxadas
totalmente, conforme
descrito na pdg. 34 -
Manutengdo de correias.

- Problemas em rolamentos
sdo revelados através de
ruidos e/ou aquecimento
anormais.

Para verificar, acione a tomada de
poténcia com a Rotter levantada e verifique
o ruido e também o balanceamento do
conjunto rotativo.

Conjunto do mancal e eixo -
Rotter versao TC

Nota:

Recomendamos que, a cada
1000 horas ou 1 ano, o conjunto
do eixo e mancal seja aberto
para uma revisio geral. Nesta
ocasido, trogue os retentores
(5) e demais componentes com
desgaste excessivo.
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B) Balanceamento:

Alguns cuidados precisam ser observados
no sentido de conservar o balanceamento
dinimico do rotor (1) e facas (2).

Para testar as condi¢des de balanceamento
verifique a existéncia de vibragdo na
rogadeira, com esta levantada e facas em

rotagdo de trabalho.

Esta verificagdo é obrigatéria apds trocar
ou inverter as facas.

- Sempre troque as facas aos pares:
facas com desgaste diferente geram
desbalanceamento;

- Inspecione diariamente as facas.

Nota:

No caso de correntes (3 - item
opcional), observe a posicdo
de montagem do suporte (4),
conforme figura abaixo:

C) Afiagio ou reversio das facas

Com o uso, as facas vio perdendo o fio

(desgaste) e a corte passa a ser feita somente

pelo impacto, consumindo maior poténcia

e reduzindo a qualidade do trabalho.

Neste caso, ou quando as facas batem em

obstédculos, amassando ou quebrando um

pedago, deve-se:

1- No caso de afiagio, realize este
procedimento nas 2 facas;

2 - No caso de inversdo das facas, inverta
ambas.
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6.7 - Troca das bases patins

(modelos TDP ¢ TCP)

- Solte os parafusos (1);
- Troque as bases (2);

- Fixe as bases novas.

6.8 - Conservacao da Rotter

Tdo importante quanto a manutengio preventiva, tal como descrito até
aqui, € a conservagao.

Este cuidado consiste basicamente em proteger a rogadeira das
intempéries e dos efeitos corrosivos de alguns produtos.

Terminado o trabalho de corte, adote os cuidados abaixo, visando
conservar a funcionalidade da Rotter e evitar futuras manutengoes
desnecessirias:

- Remova todos os residuos que permaneceram no COIlqultO rotor

- Faca uma lavagem rigorosa e completa da Rotter. Apos, deixe
seci-lo ao sol;

- Refaga a pintura nos pontos em que houver necessidade;
- Pulverize com 6leo ou qualquer outro produto para esta finalidade;

- Muito importante: guarde a rogadeira sempre em local seco,
protegido do sol e da chuva. Sem este cuidado, ndo hd conservagio!

K‘ Nota:

Ao avistar um obstdaculo qualquer ou uma ondulagio no terreno, levante
a Rotter imediatamente através do levante hidrdulico, e, ao ultrapassar o
obstdculo, cologue-a novamente na posicdo de operagdo.

OBS: Repita este procedimento caso as facas se choquem com pedras, raizes, etc.
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|E 7 - Diagnéstico de anormalidades

A) Havibragoes ou ruidos estranhos? Verifique se:
1 - Ascruzetas do cardan apresentam desgaste e folga excessiva? Foram
lubrificadas regularmente?
2 - Asbarras inferiores do sistema hidraulico do trator nio estio com
folga excessiva?
Ver pég. 21 - Estabilizagdo lateral...

3 - Parafusos, porcas, e demais componentes estio fixados e
) )
posicionados adequadamente?

4 - Nio existem objetos estranhos enrolados nas facas do rotor?
5 - As facas nio estdo danificadas;

6 - O conjunto rotor nio estd desbalanceado dinamicamente? Ver pig
37.

7 - O rotor nio perdeu contrapesos usados no balanceamento de
fabrica? Ver pdg 37.

8 - Os terminais do cardan estdo alinhados? Ver pag. 24.

B) Quando as facas perdem o fio ou batem em obsticulos, amassando ou
quebrando um pedaco, deve-se:

1- No caso de afiagio, realize este procedimento nas 2 facas;

2 - No caso de inversio das facas, inverta ambas.

C) As correias patinam com freqiiéncia, tem pouca durabilidade e se viram
na polia? Somente versao T'C e TCP.

Verifique se:

1- A tensdo estd adequada. Ver pig. 34.
2 - A Rotter TC ou TCP apresenta vibragio excessiva;
3 - As polias estdo desalinhadas?

4 - Existem objetos estranhos ou liquidos oleosos nas polias e correias?
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IE 8 - Assisténcia técnica

Acreditamos que com as informagdes contidas neste Manual, vocé
usudrio terd condi¢oes de esclarecer suas duvidas sobre o Rotter.
Porém, se ocorrerem imprevistos, lhe aconselhamos a procurar assisténcia
no Revendedor mais préximo. Se necessario, este solicitard auxilio
a Assisténcia Técnica Jan, que estard a disposi¢do para resolver os
problemas com a médxima rapidez possivel.

Assisténcia Técnica Jan:

Rua: Senador Salgado Filho, 101.

CEP: 99.470-000 - Nao-me-toque - RS - Brasil.
Fone/Fax: (0xx54) 3332 6500/ 3332 1712

e-mail: decom@jan.com.br

http: www.jan.com.br

Na seqiiéncia sao dados alguns esclarecimentos sobre garantia ¢ a
reposicao de pegas.

8.1 - Pecas de Reposicio

Ao necessitar repor pecas na Rotter, use
somente pecas originais JAN, que sio
devidamente projetadas para o produto,
dentro das condi¢des de resisténcia e
ajuste, a fim de proporcionar melhor
funcionalidade do mesmo.

Além disso, a reposicio de pecas originais
preserva o direito a garantia do cliente.

Ao solicitd-las, no seu revendedor, informe
sempre o nimero de fabricagio da Rotter
- indicado na plaqueta (1).

O catilogo de pegas, facilita a tarefa do
pedido de pegas.
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8 - Assisténcia técnica

8.2 - Termo de Garantia JAN

A Garantia, aqui expressa, ¢ de responsabilidade do revendedor do produto ao
seu cliente. Ndo deve, portanto, ser objeto de entendimento direto entre cliente

e fabrica.

As condigdes, a seguir, sio bisicas e serdo consideradas sempre que o revendedor

submeter ao julgamento da JAN qualquer solicitagdo de Garantia.

1-

A JAN garante este produto somente ao primeiro comprador, por um
periodo de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega.

A Garantia cobre exclusivamente defeitos de material e/ou fabricagio,
sendo que a mio-de-obra, frete e outras despesas ndo sio abrangidas por
este Certificado, pois sdo de responsabilidade do revendedor.

Quaisquer acessérios, que nio sejam de nossa exclusiva fabricagdo, ndo
sdo abrangidos por esta Garantia, devendo suas reclamagdes serem
encaminhadas aos seus respectivos representantes ou fabricantes.

A Garantia tornar-se-4 nula quando for constatado que o defeito ou
danos resultaram do uso inadequado do equipamento, da inobservincia
das instrugdes ou da inexperiéncia do operador.

Fica excluido da Garantia o produto que sofrer reparos ou modificagoes
em oficinas que ndo pertencem a nossa rede de revendedores.
Excluem-se, também, da Garantia as pegas ou componentes que apresentem
defeitos oriundos da aplica¢do indevida de outras pegas ou componentes
ndo genuinos, ao produto pelo usudrio.

Fica, também, excluido da Garantia o produto que sofrer descuido de
qualquer tipo, em extremo tal que tenha afetada a sua seguranga, conforme
juizo da empresa cuja decisdo, em casos como esses, ¢ definitiva.

Os defeitos de fabricagio e/ou material, objetos desta Garantia, nio
constituirdo, em nenhuma hipétese, motivo para rescisio do contrato de
compra e venda ou para indenizagio de qualquer natureza.

Nota:

Implementos Agricolas JAN S.A. reserva-se o direito de introduzir
modificagoes nos projetos e/ou de aperfeicod-los, sem que isso importe
em qualquer obrigacio de aplicd-los em produto anteriormente

fabricado.




Anotagoes
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