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* 1 - Introdugio

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto que é resultado de mais de

trés décadas de experiéncia em transporte de graos com pleno sucesso.
Especialmente desenvolvido para o transporte de graos em dreas de
grande extensdo e abastecimento de fertilizantes em sua semeadeira, o
Tanker Fast alia robustez, agilidade, rapidez e agora durabilidade para
que a sua colheita nio sofra interrupgdes.

O Tanker Fast ¢ destinado a atender suas necessidades de transferéncia
e transporte de graos com alto rendimento, economia e facilidade de
operagio, pois sabemos que a colheita nio pode parar.

Todo o equipamento desenvolvido pela JAN é testado exaustivamente
no campo, de modo a atender suas exigéncias.

O Manual é um esfor¢o adicional no sentido de proporcionar sua
satisfagdo com nossos produtos de forma integral e eficiente, permitindo
usufruir de todos os beneficios que o Tanker Fast oferece.

O Manual fornece instrugdes para a correta manutengdo preventiva e
conservagio do equipamento, instrugdes sobre como solicitar Assisténcia
Técnica e outras informagdes.

Temos um Departamento de Assisténcia Técnica sempre pronto para
lhe atender.

E fundamental que antes de operar o Tanker Fast pela primeira vez sejam
lidas atentamente todas as informag6es, em especial as recomendagdes
de seguranga.

Consulte-nos sempre que precisar.

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A
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lﬁ 2 - Recomendagées de segurancga

Embora saibamos que a seguranga é antes de tudo uma questdo de

conscientiza¢io e bom-senso, apresentamos neste Manual uma série
de cuidados a serem tomados no uso do Tanker Fast.

Lembre-se: toda médquina tem capacidades e limita¢des no seu uso. Para
sua seguranga ndo abuse das mesmas.

Alertamos que nio é possivel enumerar aqui todas as situagdes de risco
envolvidas na montagem, opera¢io e manuten¢io do equipamento e,
como jé dissemos, é necessario o uso de bom-senso.

2.1-Recomendagdes de seguranga
para a montagem

a) Proceda a montagem em local plano
e/ou nivelado em relagdo ao solo.

b) Utilize meios de levante que
comportem o peso do chassi.

¢) Niao permaneca sob pegas suspensas.

2.2-Recomendagdes de seguranga
para operag¢ao e manutengao

NOTA:

Além das recomendacées de
seguranga agui constantes,
observe também as
recomendagées do Manual de
seu frator.

a) Ao acoplar o Tanker Fast, sempre

instale a trava (1) no pino (2) no
cabecalho de acoplamento da barra
de tragdo.

b) Cuidado com a utilizagio do macaco
(3): este deve ser instalado na posi¢io
de descanso e transporte.




Iﬁ 2 - Recomendagées de segurancga

¢) Antes de desengatar o cabegalho da

barra de tragio, coloque o macaco na
posicdo vertical e trave-o, evitando a

queda do cabegalho.

d) Engate o Tanker Fast em local plano
e nivelado, facilitando o procedimento
e tornando-o mais seguro.

e) Nio acople o cardan a tomada
de poténcia com o motor em
funcionamento.

f) Ao acoplar o cardan pela primeira

vez, verifique o 4dngulo mdximo de

trabalho: veja a pdgina 30.

g) Nio ligue nem desligue o motor com
atomada de poténcia (TDP) acionada.

h) Nunca se aproxime do cardan ou de
componentes em movimento.

i)  Nio ultrapasse a rotagio de 540 rpm
na tomada de poténcia.

j) Ao deslocar o Tanker, sempre desligue
a tomada de poténcia.

k) Somente tracione o Tanker Fast
carregado com um trator devidamente
dimensionado. Um trator muito leve
ou com poténcia insuficiente pode
desgovernar-se. Leia as regras de

seguran¢a do Manual do trator sobre
todos os cuidados e seguranca relativos
a0 mesmo.

1) Nio permita que outras pessoas
acompanhem o operador no trator,
muito menos sobre o Tanker Fast.




lﬁ 2 - Recomendagées de segurancga

Tampouco, permita a permanéncia de

pessoas préximas ou dentro do Tanker
Fast durante a descarga!

m) Sempre feche (dobre) o tubo de
descarga (3) para transporte do
Tanker Fast, evitando a ocorréncia
de trincas entre o tubo de descarga e

a lateral do depdsito, além do risco de

interferéncia com drvores, construgbes
e outros obsticulos. Abra o tubo
somente para efetuar a descarga de
graos.

n) Nio remova os componentes de
protecio da maquina.

o) Principalmente ao trabalhar em
terrenos inclinados, tome todas as
precaucdes no sentido de manter a
firmeza e estabilidade direcional do
trator, tais como:

- Use olastreamento correto para o eixo.

- Pratique velocidade compativel em

cada situagido. Nas descidas, use
sempre a marcha que seria usada para
subir. Una os pedais dos freios.

- Nio desloque o trator em dire¢do
lateral aos aclives, mas sim na dire¢do
perpendicular, ou seja, desloque o

trator no sentido de subir ou descer e
nio de lado. Para mais orientagdes
consulte o Manual do trator.

p) Uso correto da escada

- Escada (4) na posi¢io de descanso:
utilize esta posi¢do para transporte e
durante a operagio.

- Escada (5) na posi¢io de uso (para
baixo).




Iﬂ 2 - Recomendagoes de segurancga

Orientagdes:

- Paraacesso ao depésito do Tanker Fast
sempre utilize a escada.

- Ao subir e descer da escada, sempre
segure-se com ambas as maos.

- Para mudar a posi¢do da escada,
bascule a parte inferior (1), que é

mantida em ambas as posi¢des pela

mola (3).

@‘ NOTA:

Muitas figuras mostradas
neste Manual foram obtidas
com a retirada de protecies
da mdquina para melhor
campreensdo. No entanto
Jamais opere o Tanker Fast
desprovido de tais protegaes.

CUIDADO!
Risco de tombamento!
Ao descarregar o Tanker,

certifique-se de que o mesmo
encontra-se nivelado.

Se o terreno passui alguma
inclinagdo, o tubo de descarga
deve estar voltado para o lado
do aclive, ou seja, para o lado
mais alfo.

Contudo, recomendamos que

a descarga somente seja feita
em locais com menos de 20%

de inclinacdo.




2 - Recomendagées de segurancga

g

2.3 - Adesivos de instrucio e
adverténcia existentes no Tanker
Fast

Encontram-se localizados no Tanker Fast
adesivos com adverténcias e/ou instru¢des
técnicas envolvendo seguranga.

NOTA:

Obedega e jamais descarte estes
decais. Em caso de repintura,
reponha-os com itens originais
conforme o catdlogo de pecas.

PERIGO
DANGER
PELIGRO

.i N&o se aproxime do cardan com

a maquina em funcionamento.

Do not approach the driveshaft
while the machine is working.

No aproximarse al cardan con la
maquina en funcionamiento.

Cédigo 74031122: Mantenha distancia de
qualquer componente em movimento, como
cardans, eixos, polias e correias.

" o ATENGAO )

Engraxar
diariamenta

Diarlamente
\L BETRNTRH

Grease
Cédigo 74011012: Mantenha alubrificagio do

ATTENTION
ATENCION
Daily
Engrasar
Tanker Fast para evitar desgaste prematuro de
componentes.

PERIGO
DANGER

A PELIGRO

Nao se aproxime de linhas de transmissao ou
cabos energizados. O choque elétrico pode
ocorrer com ou sem contato direto.

Stay away from power lines and cables
Eletrocution can occur with or without direct
contact.

No aproximese de lineas de transmisiéon o de
cables energizados. El choque puede ocurrir con
o sin contacto directo.

Coédigo 74121081: Nao abra o tubo de descarga
ao trabalhar préximo a redes elétricas.
Sempre certifique-se de que existe folga segura
entre o Tanker Fast e a rede, antes de passar
sob a mesma.

ATENGAO
ATTENTION
ATENCION

Para facilitar o seu trabalho exija o
manual de instrugdes ao revendedor.

In order to make your job easier,
better and safer, claim for the
instructions manual.
Para facilitar el trabajo exigir el
manual de instrucciones  al
L revendedor.

I/
Cod1g0 74094005: Exija 0 manual do operador

ao revendedor.

ATENGAO |
ATTENTION
ATENCION

Trocar o dleo (SAE 140)
apos as primeiras 30
horas de trabalho.
Change oil (SAE 140}
after the first 30 working
hours.

Carmhbiar el aceite (SAE 140)

luego de las primeiras 30
horas de trabajo.
?40?40?4/)

Cédigo 74074074: Troque o 6leo do Tanker
Fastapos as primeiras trinta horas de trabalho.
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ig 2 - Recomendacgoes de seguranga

CUIDADO
CAUTION
CUIDADO

N&o se recomenda o frabalho com o Tanker
desacoplado da barra de tracéo do trator
Quando essa pratica for adotada, usar a haste
de escora traseira. As demais medidas de
seguranca, estdo contidas no manual de
instrucdes da maquina

Using the Tanker unattached to the ftractor's
drawbar is not recommended

When using unattached, the rear supporting
pole must be used. Other safety rules are
explained in the instructions manual.

No se recomienda el trabajo con el Tanker
desacoplado de la barra de traccién del tractor

Si esta prdctica fuera adoptada, usar el pié de
apoyo ftraseiro. Las demds medidas de
sequridad, estan dentro del manual de
instrucciones de la maquina.

N—
74121041

Cédigo 74121041: Em caso de néo acoplar a
barra de tragio do trator, use a escora traseira
e siga as instrugdes de seguranca contidas
neste manual.

" a ATENCAO )
ATTENTION
ATENCION

Evite acionar o sistema de
descarga com o tubo cheio
de produto.

Avoid activate the discharge
system when the auger is
fulfilled with product.

Mo accione el sistema de
descarga con el tubo llena.

?41.1210213J g

Cédigo: 74121043: Deixe o tubo vazio para o
acionamento do sistema de descarga.

/

ATENCAO
ATTENTION
ATENCION

-

L

’ )
Para nivelar o Tanker e estabilizar a
transferéncia de peso a barra de tracdo do
trator, se necessario, faga a inversdo do
engate, que permite uma varigdo de 50 mm de

amplitude.

In order to level and stabilize the weight

transference to the tractor’s drawbar,

necessary, do the reversion of the hitch, which

allows a 50 mm (2 in) height variation.

Para nivelar el Tanker y estabilizar la
transferencia de peso en la barra de traccion
del tractor, si necessario, haga la inversion del
enganche, que permite una variacién de 50

mm de amplitud.

s’
741210851 S

Cédigo 74121037: Para estabilizagio de peso

abarra tragio do trator, se necessario, inverter

o engate.

&

ATENGCAO )

ATTENTION
ATENCION

Apds a montagem do tubo de
descarga do Tanker reaperfar os
parafusos de fixacdo da caixa de
transmisséo.

After mouting the unloader auger on
the Tanker, retight the gearbox
fastening bolts.

Después de la montaje del tubo de
descarga en el Tanker, reapriete los
tomnillos de fijacion de la caja de
transmision.

k-

pespirr iy

Cédigo 74121044: Reaperte os parafusos de
fixacdo da transmissio apés montagem do
tubo de descarga.

11




Iﬁ 2 - Recomendagées de segurancga

Cédigo 74074049: Adesivo refletivo na parte
traseira do tanker para trabalho noturno.

=

ATENCAO
ATTENTION
ATENCION

o

A regulagem de vazdo néo € igual para todos
05 produtos, devido a sua densidade e
granulometria Para evitar danos ao grédo,
embuchamento e proteger o sistema de
transmisséo, faca a regulagem de vazdo de
descarga progressivamente.

Flow setting is not the same for every product,
due the density and granulometry. In order to
avoid grain damage, overfeeding and protect
the power ftransmission system, adjust the
outflow progressively.

La regulacion de la salida no es igual para
todos los productos, devido a la densidad y
diferentes tamafos de granos. Para evitar
dafos al grano, francamiento y proteger el
sistema de transmision, haga la regulacion del
flujo de salida progressivamente.

WX

AT

Cédigo 74121040: Cuidado ao efetuar o ajuste
das calhas do fundo do Tanker.

..@n_.n@‘“‘ AATENQAO AATTENTION AATENC

~
ION

Certo / Correct / Correcto Montar o cardan conforme indicagdo das setas, (certo).

Mount drive shaft as suggested by arrows, (right).
l.@,n_-n.@,M Montaje el cardan segun indicado en las setas, (correcto).

Errado / Wrong / Incorrecto

Lubrificar diariamente / Grease daily / Lubricar diariamente,)

74074

001

Cédigo 74074001: Quanto a forma correta de montagem do cardan.

12




Iﬁ 3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

O Tanker destina-se a transferéncia de
grios, sementes e fertilizantes. O produto
¢ conduzido para o tubo de descarga por
gravidade. Dentro do tubo existe um
helicéide que eleva os grios para a descarga.

3.1-Identificagao de componentes
e caracteristicas do Tanker Fast

1 - Depésito
Com capacidade de 32.000 litros, é

construido em chapa de aco carbono
desmontavel.

2 - Cabegalho de engate
Possui engate com sistema de rétula tipo
esfera (R).

No engate, observe para que o cabegalho
fique nivelado em relagdo ao solo.

Veja a pig. 28.

Tubo de

descarga

Tanker Fast 33,000
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3 - Caracteristicas e especificacdes técnicas

g

3 - Descargas inferiores

Estas tampas de descarga permitem a saida
dos grios por baixo do depésito do Tanker
Fast, descarregando o produto diretamente
em moega ou para manutengao.

NOTA:
A abertura da tampa (3a e 35)

s0 deve ser feita com o caracol

parado.

4 - Direcionador de descarga

(opcional)

O direcionador permite variar o dngulo
do bocal de descarga, melhorando a
orienta¢do de descarga no caminhio e/ou
equipamento. A abertura e o fechamento
do direcionador do tubo de descarga ¢é feita
com o cilindro hidrdulico (4a), acionado
pelo controle remoto do trator.

5 - Tubo de descarga

Permite a transferéncia dos grios do
depésito para outro meio de transporte ou
para o local de armazenamento.

A interligacdo entre os segmentos de
caracol (5a) possui um mecanismo flexivel,
que elimina folgas e assegura um engate
preciso.

Este tubo é recomendado para o transporte
de grios até o caminhio, carretas (trator),
descarga em silos e armazéns.

OBS: Ndo ¢ recomendado para abastecer
plantadeiras, por ser tubo com estrutura rigida.

Consulte especificagdes técnicas sobre as
capacidades, vazdes e tempos de descarga,
na pdgina 16.

14




Iﬁ 3 - Caracteristicas e especificacdes técnicas

6 - Acionamento do tubo de descarga

A abertura e o fechamento do segmento
final do tubo de descarga ¢ feita com o
cilindro hidrdulico (6a), acionado pelo
controle remoto do trator.

O acionamento do caracol do tubo de
descarga é feito a partir da TDP do

trator, através de cardans e da caixa de

engrenagens (6b).

NOTA:
Nunca deixe o tubo de descarga
aberto durante o transporte.

7 - Eixo com freio hidraulico
(opcional)
O Tanker Fast tem como opcional freio

hidraulico. Para maiores informagées,
consulte a pagina 31.

8 - Ajuste do fluxo de descarga

O Tanker Fast possui o sistema de controle
de fluxo de descarga em duas versdes:
manual (8a) e hidraulico (8b - opcional).

Para informagdes consulte a pdgina 33.

p g/,
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Iﬁ 3 - Caracteristicas e especificacdes técnicas

9 - Enlonamento rapido (opcional)

Este sistema agiliza o enlonamento. E
constituido, basicamente, pelos seguintes
componentes (veja informagdes sobre
utilizagio na pdgina 36):

9a - Rolo e lona

9b - Rampas de deslocamento

9c¢ - Cardan e eixo

9d - Manivela de controle.

3.2 - Especificagoes técnicas

Caracteristicas técnicas do Tanker Fast

Capacidade volumétrica (1) 32.000
Capacidade de carga (kg) 23.500
Capacidade de carga (saca) 390
Capacidade de carga méxima recomendada (kg) 24.000
Capacidade de descarga (saca/min) 180
Capacidade de descarga (kg/min) 10.800
Tempo total de descarga (min) 2’107
Bitola rodado 30.5 L.-32 (mm) 3.100
Vio livre sob o eixo (mm) 647
Vio livre sob o cabecalho (mm) 473
Peso vazio com pneus (kg) 5.500
Rotagio TDP (rpm) 540
Diametro interno do tubo de descarga (mm) 475

16




Ig 3 - Caracteristicas e especificacdes técnicas

A) Caracteristicas técnicas complementares:

- Articulagio do tubo de descarga, através de cilindro hidraulico,
equipado com sistema de auto travamento mecinico e gicleur para
reduzir a velocidade do movimento;

- Mancal de sustentagio da rosca sem-fim do tubo de descarga
superior, montado sob molas helicoidais para garantir a estabilidade
do acoplamento;

- Caixa de transmissdo em banho de 6leo;

- Duas comportas para inspec¢io e limpeza, localizadas na parte
inferior do depésito, ambas acionadas por meio de alavancas
posicionadas na lateral da maquina;

- Pontas de eixo com sistema de troca rdpida;

- Cardan equipado com um terminal de giro livre e outro de torque
com pino fusivel.

B) Sistema de descarga

- A regulagem do sistema de descarga é feito através da abertura
e do fechamento das calhas internas de controle de fluxo do
produto: manualmente através de uma alavanca posicionada na
parte frontal externa da maquina, ou hidrdulica, por meio de um
cilindro, enquanto que o fechamento é realizado com a agio de
uma mola de tragio, evitando o esmagamento dos grios;

- O sistema de alimentagio do tubo de descarga ¢ feito por roscas
sem-fim horizontais, localizadas na base interna do depdsito;

- Possui como item opcional, um bocal direcionador de fluxo que
tem a finalidade de distribuir melhor a carga no caminhio.

17




ﬁ 3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

3.3 - Dimensées do Tanker Fast

Altura com arco de lona (mm) (A) 3.770
Altura sem arco de lona (mm) (B) 3.600
Altura de descarga com direcionador de fluxo (C) (mm) 4.265
Altura de descarga sem direcionador de fluxo (D) (mm) 4.675
Comprimento total (mm) (E) 8.360
Distancia entre lados externos dos pneus 30.5 L-32 (mm) (F) 3.887
Largura do depésito (mm) (G) 3.200

TankerEasti331000
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ﬁ. 3 - Caracteristicas e especificagdes técnicas

3.4 - Acessérios opcionais disponiveis

Kit para regulagem hidréulica da calha: 20901700

Kit rodado Pneu 30.5x32: 20902300

Kit direcionador de fluxo: 20902600

Kit rodado Pneu 18.4x34 Fillipado: 20905700

Kit rodado Pneu Trelleborg: 20905800

Kit rodado com freio Pneu 18.4x34 Fillipado: 20907000
Kit rodado com freio Pneus Trelleborg: 20907200

Kit rodado com freio Pneus 30.5x32: 20909600

Kit lona de cobertura Tanker Fast 33.000: 20908000
Macaco:

a) 21419600 (Robustec)
b) 21422000 (Robustec)
c) 21421800 (Imiag)
d) 21411700 (JAN)

19




lﬁ 4 - Montagem do Tanker Fast

4.1 - Montagem do cardan de
acionamento

O cardan possui sistema de engate rdpido
para facilitar e agilizar a montagem.

NOTA:

Ao desmembrar as partes de
um cardan com tubo e barra
quadrada, as cruzetas (1)
devem ficar alinhadas para
evitar desbalanceamento e

danos ao cardan.

4.2 - Montagem do eixo das rodas

a) Para maior seguranga, engate o
cabegalho a barra de tragio do trator.

b) Suspenda o chassi (2) em

aproximadamente 50 cm do solo,
usando um macaco hidraulico.

Importante:
A Calce adequadamente o chassi
do Tanker Fast; nunca trabalhe

numa estrutura suspensa
apenas pelo macaco.

c) Posicione o eixo (3) e fixe-o ao chassi

(2) usando 8 parafusos (4).

OBS: o suporte (5) ¢ opcional, utilizado
apenas com pneus Fillipados.

NOTA:
Este procedimento ¢ o mesmo
para o eixo com freio.
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Iﬁ 4 - Montagem do Tanker Fast

4.3 - Montagem dos cubos

a) Levante o chassi com um macaco
hidraulico, o suficiente para executar
amontagem (aproximadamente 30 cm

do solo).

b) Fixe ambos os cubos (1) utilizando
dois parafusos (2).

NOTA:

Execute a montagem em local
plano e/ou nivelado e que
atenda a todas as recomendagoes
de seguranga da pdagina 6.

4.4 - Montagem das rodas

Execute a montagem seguindo a ordem:

IMPORTANTE

A Por seguranca, deixe engatado
o cabegalho na barra de tragio
de seu trator e, no levante,

utilize dois macacos acionados
simultaneamente.

a) Levante o chassi do Tanker Fast
o suficiente para possibilitar a
montagem do rodado.

b) Monte o rodado conforme ilustrado
na figura da pdgina ao lado com o sinal
de certo.
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4 - Montagem do Tanker Fast

il e
Eixo Eixo
do do
Tanker Fast Tanker Fast

¢) Execute o procedimento em uma
roda por vez, de forma que a montada
na primeira etapa fique cal¢ada por
« » . . .
tocos” de madeira ou similar.

Rodados recomendados para Tanker Fast

Tipo Pneu Dados da Roda
Modelo do aro Diametro do Quantidade lde Diﬁmetroﬁio circulo de
furo central parafusos e bitola parafusos e didmetro dos furos
30.5L-32 - 14 Lonas DW27x32 0282 10-M22 335-024
18.4-34 TM95-12 Lonas DW16x34 0282 10-M22 335-024
650/65-30.5 AG27 0296 10-M22 335-024
850/65-30.5 AG27 0296 10-M22 335-024
Dados pneu
Largura Diametro Capacidade Nominal PSI maxima
30.5L-32 - 14 Lonas 775 1748 4985 22 libras / pol
18.4-34 TM95-12 Lonas 479 1638 4134 32 libras / pol
650/65-30.5 660 1650 3610 22 libras / pol
850/65-30.5 842 1650 4610 24 libras / pol
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Ig 4 - Montagem do Tanker Fast

4.5 - Montagem de componentes hidraulicos.

Retorno

Retorno

Presséao

As fungoes acionadas de forma hidréulica

sdo:

1 - Abertura e fechamento do tubo de
descarga - na frente da médquina.

2 - Controle da comporta de dosagem
do tubo de descarga - na frente da
mdquina.

3 - Direcionador de fluxo do tubo de
descarga - no final do tubo de descarga.
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ﬂ« 4 - Montagem do Tanker Fast

4.6 - Montagem do sistema de lona de cobertura (opcional)

Lado esquerdo

Frente

Visio geral do conjunto

Este procedimento se aplica nos seguintes

casos:

- Quando o Tanker ndo sai de fibrica
com o sistema de enlonamento
instalado.

- Se o sistema for adquirido em forma
de kit, para instalagio posterior. Neste
caso, é necessario fazer os furos para a
montagem das fixagoes (Passo 1).

PASSO 1: Montagem da fixacdao do

sistema no Tanker Fast

a)  Posicione a barra (1) sobre o lado direito
do depésito. Se necessdrio, utilize as
proprias fixagdes (2) como gabarito
para fazer a fura¢io no depdsito.

b) Fixe as rampas (3) sobre as bordas
frontal e posterior do depésito.

Se necessdrio, faga a furagio do depdsito
aplicando o mesmo procedimento
usado para a barra (1).
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ﬁ- 4 - Montagem do Tanker Fast

PASSO 2: Montagem do sistema de

enlonamento

OBS: A lona de cobertura (4) jd vem com o

tubo interno (5) montado.

a)  Passe a corda eldstica (6) por dentro do
tubo (8) e do guia traseiro (7).

b) Monte o pré-conjunto citado no item
anterior, no tubo interno (5).

¢)  Na parte frontal: passe a corda eldstica
(6) pelo guia interno (9) e, em seguida,
fixe o guia (9) no tubo (8).

d) Passe a corda eldstica (6) pelo guia
externo (10) e fixe-o ao guia interno
(9) utilizando os pinos eldsticos (11).

OBS: Para este processo a lona (4) deverd estar

totalmente aberta para que os pinos eldsticos

nao interfiram no recolhimento da lona.

e) Monte o eixo (12) no tubo interno (5)
e insira um dos pinos eldsticos (11).

f) Monte a junta (13) no eixo (12),

fixando-o com o outro pino elastico (11).

Extremidade
traseira

Extremidade
dianteira

Extremidade 'y

traseira

Extremidade
traseira

g) Conecte a haste (14) na junta (13),
utilizando também um dos pinos
elasticos (11).

h) Encaixe a manivela (15) na haste (14)
na posi¢io desejada e fixe-a através do

pino especial (16).
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ﬁ. 4 - Montagem do Tanker Fast

PASSO 3: Montagem do sistema de
enlonamento no Tanker Fast

a) Apédie alona de cobertura (4) sobre as
rampas (3).

b)  Fixe os batentes (17) no depdsito (18),
juntamente com o tubo-contrapeso
(19) da lona. Se necessirio, faca a
turagio no depésito.

¢) Fixe o suporte (20) para a manivela
na estrutura (21) da escada do Tanker
Fast.

d) Fixe aabragadeira (22) no suporte (20).

e) Encaixe a manivela (15) na

abracadeira (22).

f)  Prendaacordaelistica (6) que sai do tubo
interno (5) da lona de cobertura (4), no
furo (23) na extremidade frontal da barra
de fixagdo (1).




ﬁ- 5- Enﬁate do Tanker Faste Bregaragio

5.1 - Operagoes preliminares

Ao acoplar o Tanker Fast e coloci-lo em

funcionamento, ¢ recomendivel que se

verifique:

a) Se o depésito estd limpo, isento de
materiais como sacos, estopas, pedras,
madeiras, etc.

b) Se foi feita a lubrificagio em todas as
partes recomendadas. Veja a pdgina 38.

¢) Se todos os parafusos e porcas
estio devidamente apertados e os
componentes fixados adequadamente.

d) Se os helicéides de descarga nio
apresentam desbalanceamento.

OBS. isso pode ser constatado pela vibragio do
tubo de descarga quando em funcionamento.
Neste caso pode ocorrer também a interferéncia
das espiras do helicdide com a parede interna do
tubo, provocando a quebra de graos.

Caso identificado tal problema, comunique
imediatamente o Departamento de Assisténcia

Técnica JAN. Veja como na pdagina 46.

e) Se a calibragem dos pneus estio
conforme as tabelas da pdgina 43.
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ﬁ 5 - Engate do Tanker Fast e preparagio

5.2 - Engate do Tanker Fast ao
trator

Ao engatar o Tanker Fast no trator, procure
deixar o cabegalho (1) o mais nivelado
possivel com o solo, evitando a perda de
firmeza do trator sobre um dos eixos e,
consequentemente a perda de tragdo, o risco
de descontrole e de acidentes.

Para realizar o nivelamento, mude a altura
da barra de tragdo (2) do trator.

Estas normalmente permitem 2 ou 4
posi¢des de altura conforme ilustrado ao
lado.

Consulte 0 Manual do seu trator.

Opcoes de altura de barras de tragio do tipo
com degrau e cabegote.
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5 - Engate do Tanker Fast e preparagao

%

Engatando o Tanker Fast:

a) Posicione o cabegalho (1), girando a
manivela (3) do macaco, de modo que
o terminal de engate (4) fique na altura
da barra de tragio (2);

b) Conduza o trator de modo que a barra
de tragio se alinhe com o terminal de
engate (4);

¢) Instale o pino (5) com uma trava de
seguranca (contrapino - 6), evitando
a perda acidental do mesmo;

d) Posicione o macaco em “Transporte”;
veja a seguir.

Uso correto do macaco (3)

- Usando a manivela (3) recolha o pé de
apoio.

Retire o pino trava (7) e, em seguida,
remova o macaco.
- Coloque-o em posi¢io horizontal no
suporte (8), localizado logo apés o
tubo de descarga.

Trave-o com o pino trava (7).

Suporte para o macaco

Posi¢io de trabalho

Posi¢io de descanso
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ﬁ» 5- Enﬁate do Tanker Fast e Brenaragiio

5.3 - Angulo maximo de trabalho

do cardan

O angulo maximo permitido para o cardan
(1) em movimento é de 30°.

Por isso, deixe o trator alinhado com o
Tanker durante a descarga.

OBS: conforme ji mencionado, os terminais

de acoplamento devem ser montados na
mesma posi¢io, ou seja, os olhais (2) de todas
as cruzetas devem coincidir.

5.4 - Conexao das mangueiras

hidraulicas

Para utilizar o acionamento hidrdulico,

conecte as mangueiras hidrulicas (1):

a) No controle remoto do trator, utilize
duas linhas hidrdulicas (comando

duplo): uma para o tubo de descarga
e a outra para os ajustes de fluxo e

direcionador de descarga.

b) Retire os tampdes de protecio (2)
tanto do controle remoto como das
mangueiras.

c) Conecte as mangueiras empurrando
os terminais com firmeza contra os
terminais do controle remoto do
trator.
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Ig 5 - Engate do Tanker Fast e preparacio

Retirando as mangueiras hidraulicas

a) Coloque o Tanker Fast na posi¢io de
transporte.

b) Desligue o motor do trator.

¢) Mova as alavancas de controle (3) nos
dois sentidos para aliviar a pressio
residual no circuito.

d) Retire as mangueiras. Apds, recoloque
todos os tampdes de protegio (2).

NOTAS:

1 -Se permanecer pressdo nas mangueiras, alivie a pressio das mesmas antes
de conectd-las novamente. Isto pode ser feito comprimindo a valvula de
retengio da extremidade das mangueiras contra uma superficie limpa,
mas proteja-se do jato de dleo resultante.

2 - Nunca retire as mangueiras do controle remoto do trator com o sistema
pressurizado.

5.5 - Uso do freio (Opcional)

O sistema de freio a tambor, é acionado
hidraulicamente pelo controle remoto em
regime de simples agdo e pelos cilindros (1),
que atuam em ambas as rodas do Tanker
Fast.

O retorno se dd pela agio da mola (2).
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5 - Engate do Tanker Fast e preparacio

Para utilizar o freio (ver proximas figuras):

a) Conecte a mangueira (3) 2 uma linha
do controle remoto e abra a vilvula (4).

b) Paraacionar os freios, acione a alavanca
(5) do controle remoto de forma suave
e progressiva, segurando-a na posi¢ao.

c) Para encerrar a a¢io de frenagem,

basta soltar a alavanca (5) que a mola

(2) retorna o cilindro.

d) Ao desconectar a mangueira (3), feche
a valvula (4).

OBS: se for necessdrio manter o freio atuando
com o Tunker Fast desengatado do trator (freio
de estacionamento), acione o cilindro com o
controle remoto, feche a vilvula (4) e s6 entdo
desconecte a mangueira.

Cuidado!
A abertura da vdlvula nesta
situacdo ird interromper a

frenagem.
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i- 6 - Utilizando o Tanker Fast

6.1 - Retirada de grios pelo tubo
de descarga

a)  Efetue o engate e a preparagio descrita
a partir da pégina 27.

b) Acione aalavanca do controle remoto
do trator, posicionando o tubo de
descarga (1) na posi¢do de trabalho.

¢) Posicione o Tanker Fast de modo que
o tubo de descarga fique sobre o ponto
desejado.

d) Acione a tomada de poténcia do trator
e ajuste a rota¢do para 540 rpm.

NOTA:

Ao fazer o acoplamento entre as
duas partes do tubo de descarga
ndo exagere na velocidade;
faga-o de forma suave.

A - Ajuste do fluxo da descarga

Este ajuste controla o fluxo de descarga
do produto por meio de abertura e/ou
fechamento de calhas (2) na base do Tanker
Fast.

Esta regulagem pode ser executada de duas
maneiras:

2 - Controle hidraulico (opcional)
a)  Conecte as mangueiras do cilindro (6)
no controle remoto do trator.

b) Execute o mesmo procedimento
descrito na se¢do 5.4 deste manual.
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ﬁ< 6 - Utilizando o Tanker Fast

1 - Controle manual

a) Retire os parafusos do cilindro (6).

b) Desengate a mola (7) do pino.

¢) Retire o parafuso (8) da alavanca e
monte-o no furo (9), fixando assim
as duas alavancas.

d) Solte o pino-trava (3).

e) Empurre a alavanca (4): para cima,
aumenta a vazio e, para baixo, ela

diminui.
f)  Encaixe o pino (3), em algum dos
encaixes de regulagens (5).

CUIDADO!
- Sempre observe a posi;do

do parafuso (8) para evitar
quebra das alavancas e do
pino(3).

- Quando equipado com o
cilindro(6), o Tanker sai
de fdbrica com o sistema
montado na wversdo
comando hidrdulico.
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i- 6 - Utilizando o Tanker Fast

6.2 - Retirada de grios pelas
descargas inferiores

Ha 2 formas para fazer a descarga de grios
por baixo do Tanker, sendo utilizadas para
descarregamento em moegas.

Para operacdes que nio precisam da
retirada do produto via tubo de descarga,
utilize uma ou ambas as saidas inferiores:

1- Tampa (1): solte a trava (1a) para abrir
a tampa e liberar o fluxo.

2 - Tampa (2) tipo “gaveta”: permite
controlar o fluxo desejado.
Solte as porcas-borboleta (2a) e

desloque a tampa (2) puxando-a pela
alca (2b).

OBS: A abertura da tampa (1) so

deve ser feita com o caracol parado.

CUIDADO!
Niio abra as tampas (1 e/ou 2) sem

quehajaumaesteiratransportadora
ou silo de armazenagem sob o
Tanker.
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ﬂ- 6 - Utilizando o Tanker Fast

6.3 - Utilizacido do sistema de enlonamento riapido (Opcional)

Lado Q
direito

Lado

esquerdo

Frente do
Tanker

Tanker desenlonado (descoberto)

- Nesta condi¢io alona (1) é totalmente
enrolada no tubo (2).

- A lona (enrolada) fica no lado
esquerdo, apoiada nos batentes (3).

Tanker enlonado (coberto)

- Ao ser girado, o rolo desloca-se sobre
as rampas (4), na parte frontal e
posterior do depésito do Tanker.

- Quando completamente enlonado, o
tubo (2) fica no lado direito, sobre a
barra (5).

- A corda elistica (6) faz com que o
enlonamento e o desenlonamento
ocorram de maneira uniforme.

Para enrolar e desenrolar a lona

a) Desencaixe o eixo da manivela (7) da
abragadeira (8).

b) Movao eixo e a manivela (7) para trds
até permitir o giro.

c) Gire a manivela (7).

OBS 1: Trave o conjunto eixo e manivela (7)
na abragadeira (8) apds o uso.

desloque a manivela para a posicdo
OBS 2: Pode-se ajustar a posi¢do da manivela desejada e reinstale o pino.

(7). Para isso, remova o pino (9),
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ﬁ- 7 - Instrugoes de manutengio

7.1 - Itens de manutengio periédica

A cada 10 Horas ou Didria:

- Lubrifique todos os pontos de lubrificagio a graxa. Veja a pagina

38.

- Inspecione o aperto de porcas e parafusos, a fixagio e o estado dos
componentes em geral.

- Inspecione todas as conexdes hidrdulicas.

Cada 50 Horas ou Semanal:

- Verifique o nivel do 6leo da caixa de transmissdo. Veja a pagina 40.

- Calibre os pneus conforme tabela. Veja pagina 43.

Cada 1000 Horas ou Anual:

- Troque o 6leo da caixa de transmissio. Veja a pdgina 40.

OBS: a primeira troca deste dleo deve ser feita apds as primeiras 30
horas de trabalho.

- Desmonte, limpe, inspecione e lubrifique os cubos das rodas. Veja
a pagina 42.

Apés a época de operagio - Conservagio do Tanker Fast:

- Vejaa pégina 44.
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ﬂ< 7 - Instrugoes de manutengio

7.2 - Lubrificagio a graxa (diariamente)

A) Tabela de graxas recomendadas

Fabricante Especificag¢io da graxa
IPIRANGA ................. IPIFLEX 2 (usada na fibrica)
ATLANTIC................. LITHOLINE MP 2

SHELL .....cvevveenn. RETINAX OU ALVANIA EP 2
ESSO o BEACON EP 2
PETROBRAS............. LUBRAX GMA-2
TEXACO......cccveuenee. MULTIFAK MP 2 ou MARFAK

B) Identifica¢io dos pontos de lubrificagao a graxa

1- Articulagio de auto compensagio do

tubo de descarga (1 ponto).

OBS: 0 mancal inferior do tubo de
descarga ¢ do tipo blindado, nao
requerendo lubrificacao.

2- Mancais das engrenagens de

acionamento (2 pontos).




ﬁ- 7- Instruﬁ()es de manutenﬁﬁo

3 - Cardan de acionamento.

Lubrifique os tubos do cardan
frequentemente.

4 - Eixo dadobradi¢a do tubo de descarga
(2 pontos).

5- Mancal traseiro do helicéide

transportador (1 ponto).

6 - Junta (opcional)
7 - Macaco (1 ponto).
8 - Engate (1 ponto).

9 - Cabecalho (4 pontos).
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7.3 - Lubrificac¢do da caixa de transmissiao

A) Oleos recomendados: Classificagio: SAE 140

IPIRANGA
Ipitur AW 68 (Usado na fébrica)
Ipirgerol EP SAE 140
TEXACO
Universal EP SAE 140
Multigear EP SAE 85W 140
Multigear STO SAE 85W 140
Multigear LS SAE 85W 140
Meropa EP 320
SHELL
Spirax AX SAE 85W 140
Spirax G SAE 140
Spirax ST SAE 85W 140

B) Capacidade de 6leo da transmissiao

Capacidade: 1,4 litros.

C) Verifique o nivel do éleo
(Semanalmente):

O nivel deve atingir a borda do orificio do
bujdo (1), com o Tanker Fast nivelado.

D) Troca de 6leo (Anualmente)

a) Remova os bujoes (1 e 2), drenando
o 6leo através do bujio (1) utilizando
uma mangueira de sucgio.

OBS: troque o dleo com o Tanker Fast

nivelado e a transmissdo em temperatura de

Jfuncionamento. Isso proporciona um melhor

escoamento, inclusive das impurezas.

ESSO:

Gear Oil GX 85W 140
Gear Oil GX 140
Gear Oil GP 140

PETROBRAS:

Lubrax TRM-5 SAE 140
Lubrax GOLD 85W 140
Lubrax GL-5 SAE 140
Lubrax GL-5 SAE 85W 140

PETRONAS:

b)

PAKO R320 EP (Usado nas caixas
de transmissio).

Reinstale o bujao (1) e abasteca a caixa
de transmissdo pela abertura do bujio
(2), até o nivel atingir a respectiva

borda do orificio (1).

40




ﬂ- 7 - Instrugcoes de manutengao

7.4 - Manutengio das correntes de
transmissao

a) Limpeza e lubrificagio
Mantenha as correntes sempre limpas
e lubrifique-as, nos pontos indicados
pelas setas, com 6leo de transmissdo
(SAE 90 ou 140).

Se disponivel, utilize lubrificante

especial para correntes 4 base de
“spray”: ap6s penetrar nos elos e
roletes da corrente, o solvente evapora,
deixando apenas a graxa.

b) Ajuste da folga da corrente
A folga das correntes estard
correta se, ao comprimi-las no
ponto intermedidrio, ela apresentar

uma deflexdo de 10 a 15 mm. Se
necessario ajustar a corrente, atue no
tensionador (1).
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7.5 - Manutencio dos cubos de roda

O cubo das rodas deve ser desmontado e as pegas lavadas em querosene.
Em seguida, deve ser inspecionado, montado e lubrificado.

Esta operagio deve ser feita anualmente.
Procedimento para manutencio do cubo:
a) Retire a roda. Veja pigina 21.
b) Remova a tampa (2) retirando os parafusos (3).
¢) Remova a trava (1) retirando os parafusos (5) e a cupilha (4).
d) Remova a porca castelo (6).
e) Remova o cubo (7),0s rolamentos (9) e demais componentes. Para
isso, puxe o cubo.
f)  Lave as pecas com pincel e querosene.
g) Inspecione os componentes, trocando o que for necessirio.

Dé atengio especial ao retentor (8). Se necessdrio, remova-o
destrutivamente e monte um novo, observando a posicdo de montagem.

h) Lubrifique as pe¢as com uma das graxas recomendadas na pagina
38.

i)  Monte o cubo seguindo a ordem inversa.

j)  Ajuste os rolamentos: para isso, ao instalar a porca castelo (6),
aperte-a até que a roda (ou o cubo) ofereca uma pequena resisténcia
ao giro.

1)  Proceda da mesma forma com a outra roda.
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7.6 - Calibragem dos pneus (Semanal)

OS] |

Correta Baixa

Excessiva

A calibragem dos pneus determina em grande parte a sua vida ttil.

Verifique a pressio e, se necessario, calibre com os pneus frios. A pressio
recomendada para cada tipo de rodado consta na tabela abaixo:

Tanker Fast 16.500 ¢ 19.000

Tipo de pneu Pressao maxima recomendada
30.5 L.-32 - 14 lonas 22 libras / pol
18.4-34 TM95 - 12 lonas 32 libras / pol
650/65-30.5 22 libras / pol
850/50-30.5 24 libras / pol

Veja na pagina 22 os tipos de rodados que podem ser usados no Tanker Fast.
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7.7 - Conservacio do Tanker Fast

44

Tao importante quanto a manutencio preventiva, tal como descrito até
aqui, € a conservagao.

Este cuidado consiste basicamente em proteger o Tanker Fast das
intempéries e dos efeitos corrosivos de alguns produtos.

Terminado o trabalho, adote os cuidados abaixo visando conservar a
funcionalidade, evitando futuras manutengées desnecessarias:

Remova todos os residuos de produto
p
que permaneceram no depdsito.

Faga uma lavagem rigorosa e completa
do Tanker Fast. E, ap6s, deixe-o secar
a0 sol.

Refaca a pintura nos pontos em que
houver necessidade.

Pulverize com éleo ou qualquer outro
produto para esta finalidade.

Muito importante: guarde o Tanker

Fast sempre em local seco, protegido
do sol e da chuva. Sem este cuidado
ndo hi conservagio!




i- 8 - Diagnéstico de anormalidades e possiveis solu¢oes

A) Nio hé vazao do produto ou a mesma

néo é continua. Verifique se:

1- Existem objetos estranhos no fundo
do depésito, obstruindo a entrada da
caixa de captagdo do tubo de descarga.

2 - A tampa de saida de produto da caixa
de captagio do tubo de descarga estd
totalmente aberta.

B) Ocorre embuchamento e danificagio

dos graos. Verifique se:

1- Nio ocorreu a ruptura dos pinos
arrastadores das roscas sem-fim do
tubo de descarga.

2- Nio foi
descarregamento e realizado

interrompido o

deslocamentos demasiados com o
tubo de descarga cheio de produto.

C) Ha vibragoes ou ruidos estranhos.

Verifique se:

1- As cruzetas do cardan apresentam
desgaste ou folga excessiva e se foram
lubrificadas regularmente.

2 - Os terminais do cardan nio estdo
desalinhados. Veja pagina 20.

3 - Os parafusos da caixa de transmissio
foram reapertados.

4 - Parafusos, porcas, mancais e
demais componentes estio fixados
adequadamente.

5 - Existem objetos estranhos no interior
do depésito ou no tubo de descarga.

6 - As roscas sem-fim do sistema de
descarga de produto apresentam
desbalanceamento; veja pdgina 27.

D) A caixa de transmissio apresenta

aquecimento excessivo. Verifique se:
Verifique se o nivel de éleo estd correto
e se a troca de 6leo foi realizada no
periodo recomendado. Veja a pagina

37.

E) Nos deslocamentos com o Tanker Fast
carregado ocorre instabilidade lateral.
Verifique se:

1- A pressio de inflagdo dos pneus é a
recomendada. Veja a pdgina 43.

2- A velocidade de deslocamento ¢
compativel com as condi¢des de
trafegabilidade.

3- A carga transportada estd acima da
capacidade volumétrica recomendada.

4 - Asrodas (aro e pneu) estdo montadas
na posi¢do recomendada. Veja a

péagina 21.
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ﬁ- 9 - Assisténcia técnica

Acreditamos que com as informagdes contidas neste Manual, o usudrio
terd condigdes de esclarecer suas duividas sobre o Tanker Fast.

Se porém ocorrerem imprevistos, lhe aconselhamos procurar assisténcia
no revendedor mais préximo. Este por sua vez, se julgar necessirio,
solicitard auxilio a Assisténcia Técnica JAN, que estard a disposic¢io
para resolver os problemas com a maxima rapidez possivel.
Assisténcia Técnica Jan:

Rua:  Senador Salgado Filho, 101.

Fone:  (0XX54) 3332-6500 - Fax: (0XX54) 3332-1712

E-mail: decom@jan.com.br

http:  www.jan.com.br

CEP:  99470-000 - Nio-Me-Toque - RS/Brasil

Na sequéncia sio dados alguns esclarecimentos sobre garantia e a
reposi¢do de pegas.

9.1 - Pecas de reposicao

Ao necessitar repor pegas no Tanker Fast, use somente pecas originais
JAN, que sdo devidamente projetadas para o produto, dentro das
condi¢des de resisténcia e ajuste, a fim de ndo prejudicar a funcionalidade
da méquina. Além disso a reposi¢io de pegas originais preserva o direito
a garantia do cliente.

Ao solicitd-las no seu revendedor, informe sempre o nimero de
fabricag¢do do Tanker Fast, indicado na plaqueta do namero de série (1).

Ay, Dr. Waldomiro Graeff, 557

Cx Postal 54 CEP 9917&000
M#o-Me-Toque — RS — Brasi

Fone: 54 3332 6500 Fax: 54 3332 1712
vAvjan.com.br

‘ E-mail decom{@jan.com. br

IMPLEMENTO S AGRICOLAS JAN S.A.
IDENTIFICACAD
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9 - Assisténcia técnica

9.2 - Termo de Garantia JAN

A Garantia, aqui expressa, é de responsabilidade do revendedor do produto

ao seu cliente. Ndo deve, portanto, ser objeto de entendimento direto entre cliente

e fabrica.

As condic¢des, a seguir, sio bdsicas e serio consideradas sempre que o

revendedor submeter ao julgamento da JAN qualquer solicitagio de Garantia.

1-

AJAN garante este produto somente ao primeiro comprador, por um periodo
de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega.

A Garantia cobre exclusivamente defeitos de material e/ou fabricagio,
sendo que a mio-de-obra, frete e outras despesas nio sio abrangidas por
este Certificado, pois sdo de responsabilidade do revendedor.

Quaisquer acessérios, que nio sejam de nossa exclusiva fabricagio, nio sio
abrangidos por esta Garantia, devendo suas reclamagdes serem encaminhadas
a0s seus respectivos representantes ou fabricantes.

A Garantia tornar-se-4 nula quando for constatado que o defeito ou danos
resultaram do uso inadequado do equipamento, da inobservancia das
instrugdes ou da inexperiéncia do operador.

Fica excluido da Garantia o produto que sofrer reparos ou modificagées em
oficinas que ndo pertencem a nossa rede de revendedores.

Excluem-se, também, da Garantia as pecas ou componentes que apresentem
defeitos oriundos da aplica¢do indevida de outras pecas ou componentes
nio genuinos, ao produto pelo usudrio.

Fica, também, excluido da Garantia o produto que sofrer descuido de
qualquer tipo, em extremo tal que tenha afetada a sua seguranca, conforme
juizo da empresa cuja decisdo, em casos como esses, ¢ definitiva.

Os defeitos de fabricagio e/ou material, objetos desta Garantia, ndo
constituirdo, em nenhuma hipétese, motivo para rescisio do contrato de
compra e venda ou para indenizagio de qualquer natureza.

NOTA:

Implementos Agricolas JAN S.A. reserva-se o direito de
introduzir modificacoes nos projetos e/ou de aperfeicod-los,
sem que isso importe em qualquer obrigacio de aplici-los em
produto anteriormente fabricado.
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