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1 - Introdugdo

Parabéns! vocé acaba de adquirir um produto que ¢é resultado de mais de duas
décadas de experiéncia em distribuidores com pleno sucesso.

A linha de Lancer centrifugo rebocével duplo disco, modelos 2.500 - 4.500
-5.000-5.500- 6.500 - 7.500 ¢ 10.000, atende as suas necessidades
agrondmicas com alto rendimento, economia e perfeigéo na distribuigéo de
fertilizantes granulados.

Como vocé sabe, a precisio na dosagem e uniformidade da distribuigéo, sao
fatores primordiais na busca de maior produtividade e lucratividade na lavoura.
Os distribuidores JAN sao desenvolvidos e testados exaustivamente no
campo, de modo a atender esta exigéncia.

O presente Manual tem como objetivo atender sua necessidade no campo,
fornecendo instrugoes de regulagem e tabelas especificas para vérios produtos.
Além disso, este Manual formece instrucdes para a correta manutengio
preventiva e conservacdo do equipamento, instrugoes sobre como solicitar
Assisténcia Técnica e finalmente, o catélogo de pegas, que permite agilidade
e facilidade ao solicitar componentes para reposicao.

Portanto, é fundamental que antes mesmo de operar o Lancer pe|a primeira vez,
sejam lidas atentamente as recomendagées de seguranga.

Nosso esforgo ndo para por af: temos um Departamento de Assisténcia Técnica
sempre pronto para lhe atender.

Veja a pégina 62 sobre este assunto.

Consulte-nos sempre que precisar.

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A




Contetdo do Manual

—%n

Esta literatura se divide nas seguintes Partes:

Parte 1:  Manual ... 3
Parte 2:  Catélogo de Pegas .............coocoioiiiiiiiii 65
Indice da Parte 1
T o INrOdUGEO .o 3
9 - Recomendagées de seguranga ................coooiiiiiiiiiiiii 6
3 - Funcionamento, caracteristicas e especificagdes técnicas .......................... 12
4 - Montagens do Lancer no recebimento .......................................... 14
4.1 - Montagem das rodas ... 14
4.9 - Montagem do cardan ... 15
4.3 - Montagem das protegdes traseiras ....................c..cceeiiiiireiiiii.. 16
5 - Engate do Lancer ao trator e preparagdo para operagao ......................... 17
5.1 - Operacbes preliminares ..................ccoccoiiiiiiii 17
5.9 - Nivelamento e engate ao trator............................................... 18
5.3 - Acoplamento e ajustes do cardan ... 19
6 - Regulagens do Lancer na operagio ...............ccccoiiiiiiiiiiiiii 21
6.1 - Rotacdo da tomada de poténcia ............ccociieiiiiiiiiiiiii 21
6.2 - Velocidade do trator - como determind-la .................................. 21
6.3 - Velocidade da esteira ........................... 29
6.4 - Ajuste da tampa reguladora de fluxo ... 25
6.5 - Angu|o de posicionamento das palhetas ................................. 25
6.6 - Local de deposicio do produto .............cooiiiiiiiiiiiii 26
6.7 - Sobreposicio de passadas.................coocciiii 27
6.8 - Controle da largura de distribuicio ................ccocooiiiiii 27
6.9 - Férmula para o célculo de aplicagio ... 28
6.10 - Tabelas de aplicagio de produtos ... 29
7 - Instrugdes de manutencio e CONSEIVACAO ...........veeeiiieeiiiieiiiieeiee, 41
7.1 - ltens de manutengdo periddica ............c.cooociiiiiiiiii 41
7.2 - Lubrificacio com graxa (diariamente) ..............ccccoooiiiiiiiiiil 49
7.3 - Ajuste da folga da esteira transportadora .................................. 44
7.4 - Lubrificacio do redutor ............cocciiiiiiii 45
7.5 - Lubrificagdo das caixas de acionamento dos discos de distribuicio ... 46
7.6 - Manutencio da corrente da transmissao lateral ............................. 47
7.7 - Calibragem dos pneus ....................... 48
7.8 - Manutencdo dos cubos de roda (Anualmente) ........................... 49
7.9 - Conservagdo do Lancer ...........ccccooviiiiiiiiiii 50




ﬂ Contetdo do Manual

8 - Diagnéstico de anormalidades e possiveis solugdes................................ 51
D o AACESSOIIOS ..o 53
9.1 - Dispositivo para distribuicdo em faixas .....................ccociiii 53
9.2 - Dispositivo para distribuicdo em faixa reversivel ............................ 54
9.3 - Dispositivo injetor (Lancer 2.500) ................ooooo 55
9.4 - Dispositivo para adubagao intermitente .......................cc.coeooii 57
9.5 - Calha vibratéria ............................. 58
9.6 - Defletor central ... 58
9.7 - Esteiras ... 58
9.8 - Rosca transportadora ..........................co 60
TO - ASSIStENCIA tECNICA ...t 62
10.1 - Pegas de Reposicio ...........cooviiiiiiiiiiiii e, 62
10.2 - Termo de Garantia JAN ... 63

Senhor proprietério / cliente:

V’ Trabalhe respeitando a natureza: ndo jogue residuos, leos, filtros, baterias,
combustiveis e outros contaminantes no meio ambiente, Isso prejudicard a sua
saude e a de sua familia até as geracoes Futuras.

Encaminhe os produtos usados para a correta reciclagem.
A natureza agradece.

" Devido 3 Politica de aprimoramento constante em seus produtos, a JAN
reserva-se o direito de promover a/terago"es e aperfeicoamentos sem que isso
implique em qua/querobr/‘gagio ppara com produtos fabricados anteriormente.
Por esta razio, o conteido do presente manual encontra-se atualizado até a
data da sua impressdo, podendo sofrer alteragées sem aviso prévio.

v O ob/'ez‘/'vo do presente manual é fornecer ins trucoes que abrangem o ,oroc/uz‘o
completo, com acessdrios e variacoes. Porém, ndo assume responsabilidade
no que se refere a configuracdo do produto ora adquirido.

Assim, alguns itens descritos neste manual, podem ndo estar presentes no seu
implemento.

v’ Algumas ilustracées podem mostrar detalhes ligeiramente dliferentes ao
encontrado em seu implemento, por terem sidlo obtidas de protdtipos, sem
que isso implique em prejuizo na compreensdo das instrucées.




ﬁ 2 - Recomendagées de seguranca

Embora saibamos que seguranga ¢ antes de tudo uma questio de conscientiza-

cdo e bom-senso, apresentamos neste Manual uma série de cuidados a serem
tomados no uso do Lancer.

Lembre-se: toda maquina tem capacidades e |imitag6es no seu uso. Portanto,
por seguranca e precaugdo ndo abuse das mesmas.

Alertamos que ndo é possivel enumerar aqui todas as situacoes de risco
envolvidas na operagdo e manutengio do equipamento, tomando-se necessario

o bom-senso.

= Nota:
E Além das recomendlacées de seguranga aqui constantes, observe também

as do Manual do seu trator.

a) Ao engatar o Lancer, sempre instale a
trava (contra-pino) no pino de acopla-
mento da barra de tragdo.

b) Nao acople o cardan & tomada de potén-

cia com o motor em funcionamento.

c) Ao acoplar o cardan pela primeira vez, / q 52‘?/ >
verifique se o comprimento do mesmo é \‘%_;/' * .\
adequado. Veja instrugées nas pdginds ﬂk 4

79 20.




ﬁ 2 - Recomendagées de seguranca

O/) NUﬂCd se aprox/me OIO caro’an, engrena-

gens ou polias em movimento.

e) Nao use roupas soltas e/ou cabelos com-
pridos soltos na operagao de méquinas.

f)  Nao faca regulagens ou lubrificagdo com o

Lancer em movimento. 1

g)  Cuidado com a uf///'zagio do pé de apoio
( 7 ) ele deve estar devidamente encaixa-
do no ponto indicado pela seta.

h ) Ao desconectar o cardan ( $% ) da tomada
de poténcia do trator, sempre fixe a
extremidade do mesmo conforme mostra-

O/O do /:70/0.

i) Nao ligue nem desligue o motor com a
tomada de poténcia acionada.

i) Nao ultrapasse a rotacio de 540 rpm na
tomada de poténcia.

1) Nio permita que outras pessoas acompa-

n/lem o operaa’or no trator, muito menos

sobre o Lancer.
m) Nao retire as protecdes de seu Lancer.

n) Néo permaneca na regido atingida pelo

arremesso de material a partir dos discos.




ﬁ 2 - Recomendagées de seguranca

O) /A\O fazer curvas Fechadas, o|es|igue a toma-

da de poténcia e certifique-se de que os
pneus traseiros do trator ndo interfiram no
cabegalho do Lancer.

p) Ao trabalhar em terrenos inclinados, tome
todas as precaucoes no sentido de manter
a firmeza e estabilidade direcional do tra-
tor, tais como:
vV Use o lastreamento correto pdra o

eixo dianteiro e traseiro.

v Nio desloque o trator em diregdo

lateral aos aclives, mas sim na direcao
perpendicular, ou seja, de frente.
Para mais orientagdes, consulte tam-
bém o Manual do trator.

v Pratique velocidade compativel em
cada situacdo. Nas descidas use sem-
pre a marcha que seria usada para
subir.

v Una os pedais dos freios através da
trava de unido (3).

V' Utilize um trator corretamente dimen-
sionado ao Lancer, em relagio a
poténcia minima recomendada e peso.

q) Evite trafegar com o trator e o Lancer em

estradas ou vias publicas. Se for fazé-lo, em
pequenos trechos, siga as exigéncias do

Cédigo de de Transito de sua regido a fim

de evitar acidentes e sérios contratempos. Trator mal dimensionado




ﬁ 3 - Funcionamento, caracteristicas e especificagdes técnicas

O;s distribuidores da linha Lancer destinam-se a distribuigéo, com precisdo, de
adubos, sementes, calcério tmido ou seco e gesso.

Possuem dois discos alimentados por uma esteira, que por sua vez pode ser de
travessas ou modulada em inox.

O produto é conduzido para a traseira da méquina através da esteira. Passa pela
tampa de regulagem de fluxo e apés, ¢ direcionado por um funil aos discos de
distribuicdo.

1 - Defletores protetores das esteiras:

Evitam o excesso de pressdo do produto sobre
as esteiras durante a distribuicdo, garantindo
uma distribuicdo perfeita, aumentando a vida dtil
das esteiras e do sistema de transmissio do

Lancer‘




ﬁ 3 - Funcionamento, caracteristicas e especificagdes técnicas

2 - Esteiras:

Ha duas opgoes de esteira disponiveis para o
Lancer:

2a - Esteira de travessas em ago

Destina-se a ap|icag§o de produtos em pé e/ou

amidos.

2b - Esteira modulada em ago inox

Adequada para a distribuigéo de produtos
granulados em pequenas quantidades.

3 - Tampa de regulagem de fluxo

Através da manivela (3a), é permitido regular a
dosagem de produto liberado sobre os discos
de distribuicio (6).

O funil (3b) promove a deposigéo de produtos
em pb como calcério, sobre os discos nos

pontos corretos. \/eja pég. 26.

3b

4 - Engrenagens de acionamento da esteira

As engrenagens (4a e 4b) permitem obter 3
re|ag€>es de transmissdo e portanto, 3 velocida-
des da esteira, adequando-se aos diversos tipos
de produtos e as diferentes taxas de ap|icag§o.
Estas 3 relagdes sao chamadas de "montagem
A, B e C", conforme descrito na pégina 23.
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ﬁ 3 - Funcionamento, caracteristicas e especificagdes técnicas
= Notas: -_ =
E | O objetivo de se alterar a

velocidade da esteira, é adle-

quar o Huxo de produto con-

duzido até a tampa de regu-

lagem de Huxo (3). Esta re-

gulagem é em fungdo dlas ca-

racteristicas do proo’uto edo-

sagem de aplicacao (kg/ha).

Il Opcionalmente, o Lancer pode ser

equipado com uma sesunda relagio de

engrenagens (4c), chamada de "monta-

gem D", Esta relagdo adlicional proporci-

ona um total de 4 re/agées e portanto,
4 velocidades para a esteira.

5 - Redutor de acionamento das esteiras

Em caixa blindada, com engrenagens em banho

de 6leo proporcionando total protecdo aos
componentes.

6 - Discos de distribuicao

Dois discos com quatro palhetas (6a) cada,

contendo cinco opcées de regulagem angular.

O acionamento se dé através das caixas blinda-

das (6b), com componentes em banho de 6leo.

7 - Eixos e cubos

O:s Lancers 5.000 & 10.000 possuem 2 eixos

em Tandem (7a), o que facilita o acompanha-

mento das ondulagées do terreno, com menor
oscilagio da maiquina e ndo interferindo na
uniformidade do perfil transversal de distribui-

cao.




técnicas

icacoes

3 - Funcionamento, caracteristicas e especif

Especificagdes técnicas basicas - Lancer

009 ¥ SYE v SY3 ¥ (ww) ojuawudwor)
ov8’L 08L°1L 6¥9°L (ww) einsien)
03L'L €LLL €651 (wur) e/
OLL'L 0L6é oS/ (8y]) snaud/> opewixoide oizea osaq

G369 G39 639 (ww) o|os oe sOISIP SO BINY|\/ -

oy € ore or€ (ww) oxI2 0 qOs 2IAI| OBA -

GEo'L GOG'L ovv'L (ww) ejong -
sixg18/ sixg18/

(seuo| OL) GLLL (seuoj L) GLLL

91%{ GG/ G1xg918/ 91X GG/ (ose/naud) sopepuawodal SOPLPOY

(seuo| 01) 91-0S'L (seuoj0L) GLLL (seuo| 01) 91-0G'L
G509 G509 G5 ®9 (w) OWw_j_:m__o 2p einfieT]
g8 e QL ggeQ/ Goege (n2) epuanbai eduglo(

SOwuﬁmu wod (s2|duis) (s2dwis)

oedesy ap eileg oedely 2p eueg oedesy ap euleg 21e8uU2 2p PW2)sIG
838 838 838 (wdl) s0sip sop ogdejoy
7S ors 0rS (wdi) QL ep oEo®oy
000§ 00S ¥ 0053 (8Y) ewixew eied 2p 2pepioede)
0063 0963 00€'L (soa|) edoujpuwin|on apepioede)
sa0dedydads]

000°S 00§V 00§56 SOI2PON

12



icagdes técnicas

3 - Funcionamento, caracteristicas e especif

Especificagdes técnicas basicas - Lancer

009y 009y 009y Sl8 ¥ (wu) ojuawidwor
9LE6-9186 -
1606 066°1 066°1 €306 -€G6'L (ww) eingie
LGL°6 066°L olLé6'L €606 (ww) einyyy
OLE L G661 0l3' L oLY'L Amv_v m:wcg\u o_om,E_xQo_m oizeA 052
G369 G569 G%9 136 AEEV 0|os oe sOdSIp SOp eIny|\/ -
GGE (0} 43 oveE 189 AEEV OXI2 0 QOS 2IAI| OBA -
096°1L -098°L -
8LL'L 8LL'L OcL'L 00L"1 - 0091 (ww) ejong -
sixgn8/ sixgn8/ sixgn8/
(seuolOL) GLTLL [ (seuol QL) GLTLL | (seuoj QL) GLTLL
91%4GG/ 91%{ GG/ 91X GG/ 9E£XQLA\Q / (seuoj (ose/naud) sopepuawiodal sopepoy
(52u01 01) 91-00'6 (5240 OL) 91-00'6| (20| OL) 91-0S'L | OL) E6WL 9€E-¥ 5L
G3®eo9 G5 ®9 G5 ®9 G509 AEV om&:j_:m__o ap einieT]
001 Gé6 ® 08 G6 08 G6eG/ A>UV m_o:u:_ouh eIdUR}0y

3&38 wod

ogden ap eueg

N«Owuomu wod

ogden 2p eueq

SOwuﬁmu wod

ogden 2p eueq

wHOwu&mu wod

ogden ap eueq

2)je5Uu2 2p ewajsiq

868 868 868 868 (wdr) sodsip sop oESejoy
014° ovSs ovSs (014" (wdi) Q] ®ep oedeio0y
0000l 00§ 'L 0069 0065°S (8y)) ewixgw eSied 2p apeppeder)
000G 00% ¥ 0GE'€ 0L6°3 (son]) edu3wn|oA 2pepioede)
sa03edly1d2ds]

00001} 00§°L 00§59 00S°'S sojapopy

13




m 4 - Montagens do Lancer no recebimento

Atencio!

Faca a montagem em local plano, nivelado e firme.

Lembre-se: ao lidar com pecas pesadas, todas as precaucées de

seguranca devem ser tomadlas:

- Utilize dispositivos, cabos ou correntes devidamente
dimensionados.

- Jamais permaneca sob uma peca suspensa.

- Ao levantar o Lancer para a montagem das rodas, calce-o de

forma segura, ou seja, ndo deixe-o apoiado somente pelo
macaco.

- Deixe o cabecalho do Lancer engatado no trator durante a
montagem.

4.1 - Montagem das rodas

a) Levante o chassi do Lancer a uma altura

suficiente para permitir a montagem.

Posicione o macaco préximo a roda a ser

montada, conforme mostrado ao lado.

b) Apéds a montagem das rodas, calibre os

préxima pégina.

pneus com a pressdo indicada na tabela da ﬁ

— I 21 |

Macaco Calgo

14




ﬂ 4 - Montagens do Lancer no recebimento

Preu 7.50-16 (10) |9.00- 16 (10) 11L 15 (10) 12.4 - 36 TM93 (10)
Ao 55Fx 16 55Fx 16 8LBx15 DW 10 x 36
Capacidade

de carga (kgf) 1.230 1.480 1.315 1.930
Pressdo calibragem

Ibf/pol2 (psi) 60 60 44 40
Quantidade de

parafusos 6 6 6 8

Bitola dos 5/8" NF x 5/8" NF x 5/8" NF x 5/8" NF x
parafusos 2.1/4'1097B | 2.1/4"10.97ZB |2.1/4"10.9ZB 2.1/4"10.9 ZB
Diametro da circun-

feréncia dos furos 19 19 19 19

4.2 - Montagem do cardan

O cardan do Lancer normalmente sai de fabrica

montado.

Porém, se por alguma razéo no transporte este
for removido, monte-o de forma que o lado do
tubo (1) fique para frente, ou seja, lado da
tomada de poténcia do trator.
Além disso, a0 encaixar as partes observe a
coincidéncia das setas (2).

15




ﬁ 4 - Montagens do Lancer no recebimento

4.3 - Montagem das protecoes traseiras

Sao duas protegoes que normalmente sdo remo-
vidas para transporte:

1 - Protegdo do cardan

9 - Defletor transversal.

Ambos sdo montados em conjunto nos bragos
de suporte (3), através de parafusos (4)
previamente instalados nas respectivas pecas.
Instale a grade de protecao (5) na estrutura do
Lancer (6) e no defletor transversal (2).

16




ﬁ 5 - Engate do Lancer ao trator e preparagdo para operagdo

5.1- Operag&es preliminares

Antes de colocar o Lancer em funcionamento,

¢ recomendével que se verifique:

a) Se o depdsito esti limpo, isento de
materiais como sacos, estopds, pedras,

madeiras, efc.

b) Se foi feita a lubrificagdo a graxa em todos
os pontos especificados na pégina 42.

c) Se todos os parafusos e porcas estdo
apertados e 0s componentes fixados ade-
quadamente.

d) Se o nivel de éleo das caixas de transmis-

sdo e do redutor estdo corretos. Faga isso

com o Lancer nivelado. Veja as péginas

46 ¢ 47.

e)  Seospneus estio com a pressdo recomen-

dada. Veja a pdgina 15.

f)  Se o tensionamento da esteira estd ade-
quado. Veja a pégina 44.

g)  Seos terminais de acoplamento dos cardans
estdo montados na posigdo cotreta.

Veja pégina 19.

17




ﬁ 5 - Engate do Lancer ao trator e preparacdo para operagdo

5.2 - Nivelamento e engate ao trator

v

18

Recomenda-se que o trator possua barra
de tracdo reforgada, com cabegote de
engate (1) e que permita ajuste de altura.
Apés o engate, verifique se o Lancer esté
nivelado em relagdo ao solo, observando
seu nivelamento longitudinal pela lateral
do Lancer.

Se necessério, ajuste a altura da barra de
tracdo do trator de modo a obter o
nivelamento do Lancer.

Gire a manivela (2) do pé-de-apoio (3)
para coincidir o engate do Lancer com a

barra de tracdo do trator.

/mportante: sempre instale uma trava ( 5 )
no pino de engate, evitando o desengate
acidental do Lancer.

Pé de apoio (3): remova o pino (4) e gire
0 pé-de-apoio para a posicao horizontal -
“Transporte” (figura inferior).

Obs: Para qualquer posicdo do pé-de-
apoio, sempre mantenha o pino (4) ins-

talado.

Pé-de-apoio em “Transporte”




ﬁ 5 - Engate do Lancer ao trator e preparagdo para operagio

5.3- Acop|amento e ajustes do cardan

Pressione o botio (1) e empurre o cardan
contra o eixo da TDP até ocorrer o travamento.

Comprimento do cardan e verificacdo do angulo

méximo de trabalho.

Por ocasido do primeiro acoplamento, verifique

se o cardan ndo possui comprimento excessivo.

a)

b)

Engate o Lancer ao trator e acople o
cardan no eixo da TDP.
Manobre o trator de modo que uma das

rodas traseiras se aproxime ao méximo do

cabegalho (2).

—~ Nota:

E Nesta situacdo, verifique o n-

c)

d)

gulo formado entre o eixo da
TDP e o cardlan - figura ao lado.
Se o éngulo for maior que 30°,
significa que em manobras fecha-
das a TDP deve ser desligadls,
pois o dngulo maximo permitido
para o cardan em movimento é
de 30°
Desacople o cardan do eixo da TDP e
remova a extremidade dianteira, ou seja, o
tubo (3).
Reconecte a extremidade ao eixo da TDP
e junte as partes do cardan lado a lado.
Verifique se existe uma folga minima de 3
cm em cada extremidade conforme indica-
do na figura.
Se a folga for inferior a 3 cm, marque e
corte o tubo (3) e a barra (4) na mesma
proporcao.

Nota:

Em cardans de tubo e barra de
secdo quadrada, os terminais de
aco,o/amento devem ser monta-
dos na mesma posicdo, ou seja,
os olhais das cruzetas devem co-
incidlir conforme indicado pelas
setas da Fgura abaixo:

19




ﬁ 5 - Engate do Lancer ao trator e preparacdo para operagao

g) Sea Folga estiver correta, acople o cardan
e opere normalmente.

Reduzindo o comprimento do cardan (se ne-

cessério).

h) Marque o comprimento adequado para
posterior corte.

i)  Corte o tubo (3) e barra (4) na mesma
medida.

i) Com uma lima, remova as rebarbas resul-
tantes dos cortes da barra e do tubo.

) Lubrifique com graxa ambas as partes do

cardan.

m) Finalize montando o cardan.

—~ Nota:
E Ao desacoplar o cardan, sempre

trave-o no suporte na frente do
depdsito, conforme mostrado ao

Jadlo.

20




ﬁ 6 - Regulagens do Lancer na operagio

6.1 - Rotacdo da tomada de poténcia

Durante a operagdo, a rotagdo da tomada de poténcia deve ser constante a 540

rpm.

Para descobrir qua| a rotacdo do motor para obter 540 rem na tomada de

poténcia, ha trés possibilidades:

v/ Veiifique uma possivel indicagéo no tacémetro (contagiros) do trator.
Veja exemplo na figura abaixo.

v/ Consulte o Manual do trator.

v’ Se persistir a duvida, utilize um tacémetro como o ilustrado abaixo.

6.2 - Velocidade do trator - como determiné-la

A correta velocidade de deslocamento do trator é um dos fatores que mais influi
na taxa de ap|icag§o do produto, ou seja, quilogramas por hectare.

Os tratores normalmente nao possuem ve|ocfmetro, mas possuem o contagiros.
A rotagio do motor, conforme item anterior, deve ser tal que a rotacdo na
tomada de poténcia seja de 540 rpm.

Conhecendo a rotacio do motor, é possivel determinar a velocidade do trator:

21




ﬁ 6 - Regulagens do Lancer na operagdo

Veja se no trator existe um decal contendo uma tabela e/ou escala gréfica, que
informa a velocidade para diversas rotacées, em cada marcha. Caso néo exista,
procure esta informag'éo no Manual do trator.

Como exemplo, veja a tabela abaixo: considerando que a TDP libera 540 rpm
com o motor a 1800 rpm. Na linha de 1800 rpm, veja a velocidade
desenvolvida (em km/h) para cada marcha.

Escolha a marcha que proporcione a velocidade mais préxima a desejada.

Marchas 1= 20 32 42 52 6 7° 82

1400 rpm 16 24 44 53 66 97 17.8 219
1800 rpm 21 31 56 6.9 85 125 229 28.1
2100 rpm 25 3.7 6.8 84 104 153 9280 344

6.3 - Velocidade da esteira

A velocidade da esteira influi na dosagem do
produto. Em Fungéo da dosagem e das caracte-
risticas fisicas do produto, deve-se alterar a
velocidade da esteira, obtendo-se uma alimen-
tacdo correta e homogénea dos discos de
distribuicdo.

- A velocidade excessiva acumula o produ-
to na parte traseira do depésito, podendo
transbordar.

- Jé a velocidade muito baixa pode gerar
uma deficiéncia na a|imentag§o dos c|iscos,
comprometendo a dosagem.

As 3 opcoes de velocidade da esteira sdo
obtidas através da combinagéo das engrenagens
(1) do eixo central e engrenagens (2) do eixo
lateral, interligadas pela corrente (3).

Estas relagdes sdo denominadas de montagem
‘A, BeC".

Para o acesso as engrenagens, remova a tampa

(4), soltando a porca (5).
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Opcionalmente, o Lancer pode ser equipado com a engrenagem (6), que

permite a montagem adicional "D", totalizando 4 velocidades para a esteira.
Neste caso, utiliza-se também a corrente (7).
No quadro abaixo encontram-se as quatro combinages possiveis das engrena-
gens e as instrugdes de montagem da corrente.

g Montagem "D"

(Opcional)

A B C

Combinacdo das engrenagens e Montagens da corrente. Montagens Siandard

Nesta tabela encontram-se as 4 combinagées possiveis das engrenagens e a

especificagio quanto ao uso de elos adicionais.

Montagem Engrenagens / Combinacdo Emenda e elos complementares
Eixo central Eixo lateral Retirar Colocar
A 38Z* 1927 X
B 247 16Z X
C 127 487 X
D (opcional) Mont. B + (127 x 487)

*Z: Namero de dentes da engrenagem.

As tabelas de aplicagdo indicam a montagem adequada para cada produto.

Montagem da(s) corrente(s) (3 efou 7)

a) Escolha a combinagio de engrenagens adequada de acordo com o
produto a ser distribuido. Veja a pégina 23.
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b) Monte corretamente os elos de emenda
(8) das correntes: os grampos (9) devem
ficar com a abertura voltada para o lado
oposto ao sentido de rotacdo da corrente
- figura abaixo.

c) Ajuste a folga da corrente (3) através do
rolete esticador (10). Obtido o ajuste,

reaperte a porca (11) do esticador. 9
. . . _ sentido de giro.
Veja a pagina 47 para informagées sobre
manutencdo das correntes. N
o {
L . d t ((D)) ( \J
ancer equipado com a montagem op- /\

cional):

7

- O ajuste da folga da corrente (7) ¢é feito
pelo deslocamento dos mancais (12) em
re|agéo ao suporte, o que é permitido
pelos furos oblongos de montagem dos
parafusos.

- \/eriFique também o alinhamento da engre-
nagem (6) em relacdo a engrenagem de 12
dentes (2) do eixo lateral. Para ajustar,
solte o parafuso Allen (13) junto aos
mancais (12) e desloque a engrenagem
(6) e o cixo (14) conforme necessério.

Apbs, reaperte os parafusos (13).

d) Reinstale a tampa de protecdo (4), fixan-

do-a com a porca (5) - ver figuras ante-

riores.
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6.4 - Ajuste da tampa regu|ac|ora de

HUXO

Com base na primeira coluna das tabelas de
dosagem de produto (/\bertura na esca|a),
regu|e a abertura da tampa regu|ao|ora (1)
girando a manivela (2).

Obs: a referéncia para a leitura na escala (3)
observando o ponteiro (4) é em mm.

6.5 - Angu|o de posicionamento das palhetas

As palhetas podem ser dispostas em 5 posigoes diferentes, adequando-se desta
forma aos diversos produtos que podem ser distribuidos.

Esta regulagem influi na uniformidade do perfil transversal de distribuigéo do
produto.

As posicdes indicadas nas tabelas especificas de cada produto (a partir da

pégina 25), referem-se ao posicionamento das 4 palhetas, de ambos os discos
- posigdes 1°-2°-3°-4°. 5°

Sentido de

rotagao

210

Sentido de

deslocamento
do Lancer
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6.6 - Local de deposicio do produto

A uniformidade do perfil de distribuicio
depende dos seguintes fatores:

v Quantidade de produto a ser distribui-
da.

v Caracteristicas fisicas do produto.

v Correta deposicio sobre os discos de

distribuicdo.
O local de deposigéo do produto ¢ determi-
nado pelo funil localizado acima dos discos de
distribuicdo. H4 dois modelos de funis:

Funil ¢/ bocal maior (1)

Recomendado para a distribuigéo de produtos

em pé. Ex: calcério, gesso, entre outros.

Utilizado preferencialmente com a esteira de

travessas (1a).

Funil ¢/ bocal menor (2)

Recomendado para produtos granulados, como

uréia e deve ser utilizado preferencialmente

com a esteira do tipo modulada (em ago inox

%a).

Procedimento de troca
Remova a tampa (3), retirando os 4 parafu-
sos: 2 superiores e 2 laterais. Retire a grade de
protecio (4). Retire os parafusos (5) para
remover o funil montado.

De maneira inversa, instale o funil escolhido.
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6.7 - Sobreposigﬁo de passadas

Para uma distribuicdo perfeita e uniforme é conveniente fazer um
recobrimento sobre a passada imediatamente anterior. Desse modo compen-
sa-se a deficiéncia que ocorre nas extremidades do perfil transversal.

Obs: A largura dtil indicada nas tabelas consiste na dlistancia entre uma

passada e outra, j§ descontada a faixa de sobrepos/gio - figura abaixo.

Largura atil | - ! &
(e ) Faixa de

sobreposicao

6.8 - Controle da largura de distribuicao

E fundamental que a largura de distribuigéo seja mantida constante e exata, a

fim de proporcionar um perfil de distribuigéo uniforme na taxa de ap|icag§o.

Hé duas Formas para esse contro|e:

A) Forma tradicional: uso de balizas (estacas)

O espacamento lateral entre balizas deve ser igual a “largura dtil” de distribuicdo:

Balizas

B) Com controle via GPS

A JAN disponibiliza como opcional, um sistema contro-
lado por GPS (Sistema de Posicionamento Global), que
através de um painel com barras de luzes (figura ao lado),

auxilia o operador no controle direcional visando a manu-
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tengao da largura precisa de distribuigéo com total comodidade e alto

rendimento, além de dispensar pessoas auxiliares na operagao.

Para o Lancer 10.000, este sistema eletrénico pode ser combinado com

controle (fixo ou variével) da taxa de aplicacdo (kg/ha).

- O controle de taxa de aplicacio fixa, varia a vazdo de produto em fungio
da variagdo de velocidade do trator, ou seja, mantém a taxa de ap|icag§o
constante e uniforme (fixa).

- O controle de taxa variével, proporciona a ap|ica§§o de taxas especificas
em cada ponto da lavoura, com base em mapas de rendimento elaborados

na colheita, no conceito de Agricultura de Precisdo.

6.9 - Férmula para o cilculo de aplicagdo

Férmula:

Considerando que nem sempre a granulometria e o peso especifico dos
produtos a aplicar, combinam com aqueles usados nos testes para construgao
das tabelas (apresentadas a partir da pégina 29), apresentamos um método para
confirmar a taxa de aplicagio (kg/ha) conforme segue:

A partir da férmula abaixo determina-se a distancia percorrida pelo trator para
esvaziar o Lancer comp|etamente.

Se o depésito esvaziar antes ou depois de percorrer a distancia determinada pela
férmula, significa que devemos regular os batentes reguladores para uma

dosagem menor ou maior, conforme O caso.

Quantidade de produto em kg x 10.000

Dlstanc'la colocada no LANCER

percorrida =

em metros Taxa de ap|icag§o desejada x Largura atil
em |<g/|1a em metros

Exemplo (acompanhe pela tabela do produto para confirmar o célculo).

a) Produto a ser distribuido: Adubo NPK mistura (2-20-30).

b) Quantidade desejada por hectare (taxa de aplicacéo): 208 kg/ha.
¢) Velocidade do trator: 8,0 km/h.

d) Largura atil: 20 metros.

e) Velocidade da esteira: montagem C.

f)  Rotacdo da tomada de poténcia: 540 rpm.

g) Posicio das palhetas: 1° furo.
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Conclusso:

h) Tipo de esteira: Modulada inox.
Consultando a tabela desse proo|uto (TABELA |V) verifica-se, nas
condigc’)es acima, que a escala de dosagem deve ficar com a seta na posicao
11. Coloca-se entdo, 100 kg de produto no depésito do Lancer.

Nota:
Pode-se usar também uma quant/b’ac/e maior de proo’uto no Lancer,
o que resulta em maior precisdo no teste. Neste caso, modifique o
valor na férmula.
Substituindo-se os dados na férmula, temos:
Distancia percorrida = 100 kg x 10.000 = 240m

208 kg/ha x 20 m

Apds percorrer 240 metros, na velocidade de 8 km/h, o Lancer deve ter

esvaziado completamente. Neste caso, inicie a ap|icag§o propriamente dita.

Porém:

- Se o Lancer esvaziar antes de percorrer a distancia calculada, reduza a
dosagem e faca o teste novamente.

- Se o Lancer esvaziar depois de percorrer 9240 metros, aumente a dosagem
e Faga o teste novamente.

6.10 - Tabelas de aplicacio de produtos

E importante saber que a quantidade de produto a ser aplicada por unidade
de érea (taxa de aplicagio em kg/ha), depende:

Da velocidade de deslocamento do trator. Pagina 21.

Da rotagdo da tomada de poténcia do trator. Pagina 21.

Da abertura na escala (vazdo do produto). Pégina 25.

Da granulometria e peso especifico do produto.

Da largura atil.

SN

Na seqiiéncia sdo apresentadas as tabelas especificas para diversos produ-
tos, onde constam:

A velocidade da esteira: montagens A, B, C ou D* (*opcional).
A posicdo das palhetas: furos 1°, 2°, 3%, 4° ou 5°.

O modelo de esteira utilizado.

A abertura na escala da tampa de saida: 0 a 25.

A vazio - Km/h.

A velocidade do trator - km/h.

A largura atil de distribuigéo (m).

A taxa de aplicacio em kg/ha.

o900 00000
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= Nota:

E As tabelas foram calculadas com a rotagdo da tomada de poténcia constante
(540 rom) e apresentam valores indlicativos. Devido as diferentes caracteristicas
fisicas dos produtos, podem haver desvios nas taxas de aplicagéo e nas larguras
dteis.

Para confirmagdo dos valores das taxas de aplicacdo, descritas nas tabelas, veja
a pdgina 28 - Férmula para célculo de aplicacdo - e proced os ajustes que se
fizerem necessarios.

TABELA I: ADUBO NPK MISTURA (5-20-30)
Peso especifico: 1070 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem C (12 x 48)
Posicdo das palhetas: 1° furo
Esteira modulada inox

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
1 9,0 41 35 31 27 25 29 20
2 13,5 61 53 46 41 37 33 31 99
3 18,0 82 70 61 55 49 45 41
4 29,5 102 88 77 68 61 56 51
5 27,0 113 96 84 75 68 61 56
6 31,5 131 113 98 88 79 72 66
7 36,0 150 129 113 100 90 82 75
8 40,5 169 145 127 113 101 992 84 24
9 45,1 188 161 141 125 113 103 94
10 49,5 206 177 155 138 124 113 103
11 54,0 295 193 169 150 135 123 113
12 58,5 244 209 183 163 146 133 122
Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicagio (kg/ha):  Min.: 100 Padréo: 250 Méx.: 500
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TABELA II: ADUBO NPK MISTURA (5-20-30)
Peso especifico: 1070 Kg/m3

Velocidade da esteira: montagem B (24 x 16)

Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira modulada inox

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
2 91,5 366 314 275 244 220 200 183
3 120,3 481 4192 361 321 289 262 241
4 151,5 606 519 455 404 364 331 303
5 180,8 723 620 542 489 434 394 362 2
6 204,0 816 699 612 544 490 445 408
7 240,0 960 823 720 640 576 524 480
8 262,0 1048 | 898 786 699 629 572 5924
Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha):  Min.: 100 Padrao: 250 Méx.:500
TABELA Ill: ADUBO NPK MISTURA (5-20-30)
Peso especifico: 1070 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem D (12 x 48) + (12 x 48)
Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira modulada inox
Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 19 (m)
1 1,6 9 8 7 6 5 5 4
2 2,8 16 13 12 10 9 8 8 18
3 4,0 20 17 15 13 12 11 10
4 5,2 26 29 20 17 16 14 13
5 6,4 39 27 24 21 19 17 16 20
6 7,6 38 33 29 25 23 21 19
7 8,8 40 34 30 27 24 29 20
8 10,0 45 39 34 30 27 25 23
9 11,2 51 44 38 34 31 28 25
10 19,4 56 | 48 | 42 | 38 | 34 | 31 | 98 22
11 13,6 62 53 46 41 37 34 31
12 14,8 67 58 50 45 40 37 34
Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha): Min.: 100 Padréo: 250 Maéx.: 500
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TABELA IV: ADUBO NPK NO GRAO (2-20-30)
Peso especifico: 943 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem C (12 x 48)
Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira modulada inox

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
1 10,0 56 48 42 37 33 30 28
2 14,0 78 67 58 592 47 492 39 18
3 18,3 102 87 76 68 61 55 51
4 21,1 117 100 88 78 70 64 59
5 25,0 125 107 94 83 75 68 63
6 29,3 147 126 110 98 88 80 73
7 31,4 157 135 118 105 94 86 79
8 37,0 185 159 139 123 111 101 93 20
9 41,4 207 177 155 138 124 113 104
10 46,4 232 199 174 155 139 127 116
11 55,4 277 237 208 185 166 151 139
Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicacio (kg/ha): Min.:100 Padrao: 250 Méx.: 500
TABELA V: ADUBO NPK NO GRAO (2-20-30)
Peso especifico: 943 Kg/m?
Velocidade da esteira: montagem B (24 x 16)
Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira modulada inox
Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
2 66,0 300 257 295 200 180 164 150
3 100,6 457 392 343 305 274 249 299 29
4 130,0 591 506 443 394 355 322 295
5 156,0 709 608 532 473 495 387 355
6 177,9 741 635 556 494 445 404 371
7 206,5 860 738 645 574 516 469 430 24
8 232,1 967 829 725 645 580 598 484
Taxa de aplicacao (kg/ha)

Taxa de aplicagdo (kg/ha): Min.: 100 Padrao: 250 Méx.: 500
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TABELA VI: ADUBO NPK NO GRAO (2-20-30)
Peso especifico: 943 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem D (12 X 48) + (12 X 48)
Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira modulada inox

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
1 3,0 19 16 14 13 11 10 9
2 3,2 20 17 15 13 12 11 10
3 4,3 27 23 20 18 16 15 13
4 5,4 34 29 25 23 20 18 17 16
5 6,7 49 36 31 28 25 23 21
6 8,3 592 44 39 35 31 28 26
7 9,0 50 43 38 33 30 27 25
8 9,4 592 45 39 35 31 28 26
9 10,6 59 50 44 39 35 32 29 18
10 11,8 66 56 49 44 39 36 33
11 12,6 70 60 53 47 49 38 35
Taxa de aplicagdo (kg/ha)
Taxa de aplicacdo (kg/ha): ~ Min.: 100 Padrao: 250 Méx.: 500

TABELA VII: CALCARIO SECO
Peso especifico: 1570 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem B (24 x 16)
Posicao das palhetas: 4° furo
Esteira modulada inox

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
108,8 777 666 583 518 466 494 389
142,9 1021 875 766 680 612 557 510
172,3 1231 | 1055 923 820 738 671 615 14
219,1 1565 | 1341 [ 1174 [ 1043 | 939 854 783
269,7 1926 | 1651 | 1445 [ 1284 | 1156 | 1051 963

307,0 1919 | 1645 | 1439 [ 1279 | 1151 | 1047 | 959
350,4 2190 | 1877 | 1643 | 1460 | 1314 [ 1195 | 1095
376,0 2350 | 2014 | 1763 | 1567 | 1410 | 1282 | 1175 16
435,2 2720 | 2331 | 2040 | 1813 | 1632 | 1484 | 1360
469,0 2931 | 2513 | 2198 | 1954 | 1759 [ 1599 | 1466
523,2 3270 | 2803 | 2453 | 2180 | 1962 | 1784 | 1635
567,4 3546 | 3040 | 2660 | 2364 | 2128 | 1934 | 1773
602,6 3766 | 3228 | 2825 | 2511 | 2260 | 2054 | 1883
644,0 4025 | 3450 | 3019 | 2683 | 2415 [ 2195 | 2013
711,0 4444 | 3809 | 3333 | 2963 | 2666 | 2424 | 2222

[N NN VN (U D N -
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Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha): Min.: 1000 Padrao: 2000 Méx.: 5000
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TABELA VIII: CALCARIO SECO
Peso especifico: 1570 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem B (24 x 16)
Posicao das palhetas: 4° furo
Esteira de travessas

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
158,2 1130 | 969 848 753 678 616 565
211,4 1510 | 1294 | 1133 | 1007 | 906 8924 755 14
265,4 1896 | 1625 | 1422 | 1264 | 1137 | 1034 | 948

320,7 2004 | 1718 | 1503 | 1336 | 1203 | 1093 | 1002
381,0 2381 | 2041 | 1786 | 1588 [ 1429 | 1299 [ 1191
429,6 2685 | 2301 | 2014 | 1790 | 1611 | 1465 | 1343
494,0 3088 | 2646 | 2316 | 2058 | 1853 | 1684 | 1544
544,0 3400 | 2914 | 2550 | 2267 | 2040 | 1855 | 1700

597,0 3731 | 3198 | 2798 | 2488 | 2239 | 2035 | 1866 16
645,7 4036 | 3459 | 3027 | 2690 | 2421 | 2201 | 2018
704,5 4403 | 3774 | 3302 | 2935 | 2642 | 2402 | 2202

763,5 4772 | 4090 | 3579 | 3181 | 2863 | 2603 | 2386
825,0 5156 | 4420 | 3867 | 3438 | 3094 | 2813 | 2578
885,0 5531 | 4741 | 4148 | 3688 | 3319 | 3017 | 2766
923,0 5769 | 4945 | 4327 | 3846 | 3461 | 3147 | 2884

Taxa de aplicagdo (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha): ~ Min.: 1000 Padrao: 2000 Méx.: 5000

JENY NN U U IV DN
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TABELA IX: CALCARIO UMIDO

Peso especifico: 1400 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem B (24 x 16)
Posicao das palhetas: 3° furo

Esteira de travessas

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
1 165,0 917 786 688 611 550 500 458
2 192,3 1068 | 916 801 712 641 583 534
3 274,5 1525 [ 1307 [ 1144 [ 1017 | 915 832 763 18
4 339,0 1883 [ 1614 [ 1413 [ 1256 | 1130 | 1027 | 942
5 402,4 2936 | 1916 | 1677 | 1490 | 1341 (1219 | 1118
6 416,0 2311 | 1981 | 1733 [ 1541 | 1387 [ 1261 | 1156
7 462,3 2312 | 1981 | 1734 [ 1541 | 1387 [ 1261 | 1156
8 487,0 2435 | 2087 | 1826 [ 1623 | 1461 [ 1328 | 1218
9 534,6 2673 | 2291 | 2005 [ 1782 | 1604 | 1458 | 1337
10 626,0 3130 | 2683 | 2348 | 2087 [ 1878 | 1707 | 1565 20
11 694,0 3470 | 2974 | 2603 | 2313 [ 2082 | 1893 | 1735
12 733,0 3665 | 3141 | 2749 | 2443 [ 2199 | 1999 | 1833
13 744,0 3720 | 3189 | 2790 | 2480 | 2232 | 2029 | 1860
Taxa de aplicagao (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha): ~ Min.: 1000 Padrao: 2000 Méx.: 5000
TABELA X: CALCARIO UMIDO
Peso especifico: 1400 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem A (38 x 12)
Posicao das palhetas: 3° furo
Esteira de travessas
Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
3 348,0 1933 [ 1657 | 1450 [ 1289 | 1160 | 1055 967
4 406,0 2956 | 1933 | 1692 | 1504 | 1353 | 1230 | 1128 18
5 579,0 3217 | 2757 | 2413 | 2144 | 1930 | 1755 | 1608
6 715,0 3575 | 3064 | 2681 | 2383 | 2145 | 1950 | 1788
7 849,0 4945 | 3639 | 3184 | 2830 | 2547 | 2315 | 2123
8 878,0 4390 | 3763 | 3293 [ 2927 | 2634 | 2395 | 2195
9 975,0 4875 | 4179 | 3656 | 3250 | 2925 | 2659 | 2438
10 1027,0 5135 | 4401 | 3851 | 3423 | 3081 | 2801 | 2568 20
11 1128,0 5640 | 4834 | 4230 | 3760 | 3384 | 3076 | 2820
12 1320,0 6600 | 5657 | 4950 | 4400 | 3960 | 3600 | 3300
13 1464,0 7320 | 6274 | 5490 | 4880 | 4392 | 3993 | 3660
14 1547,0 7735 | 6630 | 5801 | 5157 | 4641 | 4219 | 3868
15 1570,0 7850 | 6729 | 5888 | 5233 | 4710 | 4282 | 3925
Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicacdo (kg/ha): Min.: 1000 Padrao: 2000 Méx.: 5000
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TABELA XI: CAMA DE AVIARIO SECO
Peso especifico: 376 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem A (38 x 12)
Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira de travessas

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
5 144,0 1800 | 1543 | 1350 | 1200 | 1080 | 982 900
6 163,0 2038 | 1746 | 1528 | 1358 | 1223 | 1111 [ 1019
7 186,0 2325 [ 1993 | 1744 | 1550 | 1395 | 1268 | 1163
8 210,0 2625 | 2250 | 1969 | 1750 | 1575 | 1432 | 1313 8
9 235,0 2938 | 2518 [ 2203 | 1958 | 1763 | 1602 | 1469
10 260,0 3250 | 2786 | 2438 | 2167 | 1950 | 1773 | 1625
11 278,0 3475 | 2979 | 2606 | 2317 | 2085 | 1895 [ 1738
12 314,0 39925 | 3364 | 2944 | 2617 | 2355 | 2141 [ 1963
13 350,0 3889 | 3333 [ 2917 | 2593 | 2333 | 2121 | 1944
14 368,0 4089 | 3505 [ 3067 | 2726 | 2453 | 2230 | 2044
15 390,0 4333 | 3714 | 3250 | 2889 | 2600 | 2364 | 2167
16 417,0 4633 | 3971 | 3475 | 3089 | 2780 | 2527 | 2317 9
17 435,0 4833 | 4143 | 3625 | 3222 | 2900 | 2636 | 2417
18 465,0 5167 | 4429 | 3875 | 3444 | 3100 | 2818 | 2583
19 492,0 4920 | 4217 | 3690 | 3280 | 2952 | 2684 | 2460
20 5928,0 5980 | 4526 | 3960 | 3520 | 3168 | 2880 | 2640
21 552,0 5520 | 4731 | 4140 | 3680 | 3312 [ 3011 | 2760
29 591,0 5910 | 5066 | 4433 | 3940 | 3546 | 3224 | 2955 10
23 612,0 6120 | 5246 | 4590 | 4080 | 3672 | 3338 | 3060
24 667,0 6670 | 5717 | 5003 | 4447 | 4002 | 3638 | 3335
25 696,0 6960 | 5966 | 5220 | 4640 | 4176 | 3796 | 3480
Taxa de aplicacao (kg/ha)
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IE 6 - Regulagens do Lancer na operagdo

TABELA XlI: CAMA DE AVIARIO SECO

Velocidade da esteira: montagem A (48 x 12)*

Peso especifico: 376 Kg/m3

Posicao das palhetas: 1° furo

Esteira de travessas

* montagem opcional

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
5 300,0 3333 | 2857 | 2500 | 2222 | 2000 | 1818 | 1667
6 344,0 3822 | 3276 | 2867 | 2548 | 2293 | 2085 [ 1911
7 388,0 4311 | 3695 | 3233 | 2874 | 2587 | 2352 | 2156 9
8 432,0 4800 | 4114 | 3600 | 3200 | 2880 | 2618 | 2400
9 476,0 4760 | 4080 | 3570 | 3173 | 2856 | 2596 | 2380
10 519,0 5190 | 4449 | 3893 | 3460 | 3114 | 2831 | 2595
11 562,0 5620 | 4817 | 4215 | 3747 | 3372 | 3065 | 2810
12 607,0 6070 | 5203 | 4553 | 4047 | 3642 | 3311 | 3035
13 649,0 6490 | 5563 | 4868 | 4327 | 3894 | 3540 | 3245
14 693,0 6930 | 5940 | 5198 | 4620 | 4158 | 3780 | 3465
15 737,0 7370 | 6317 | 5528 | 4913 | 4422 | 4020 | 3685
16 781,0 7810 | 6694 | 5858 | 5207 | 4686 | 4260 | 3905
17 825,0 8250 | 7071 | 6188 | 5500 | 4950 | 4500 | 4125 10
18 867,0 8670 | 7431 | 6503 | 5780 | 5202 | 4729 | 4335
19 911,0 9110 | 7809 | 6833 | 6073 | 5466 | 4969 | 4555
20 955,0 9550 [ 8186 | 7163 | 6367 | 5730 | 5209 | 4775
21 999,0 9990 | 8563 | 7493 | 6660 | 5994 | 5449 | 4995
29 1043,0 10430 8940 | 7823 | 6953 | 6258 | 5689 | 5215
23 1086,0 10860 | 9309 | 8145 | 7240 | 6516 | 5924 | 5430
24 1130,0 11300 | 9686 | 8475 | 7533 | 6780 | 6164 | 5650
25 1173,0 1173010054 | 8798 | 7820 | 7038 | 6398 | 5865
Taxa de aplicagdo (kg/ha)
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lﬁ 6 - Regulagens do Lancer na operagio

TABELA XIll: UREIA
Peso especifico: 800 Kg/m3
Velocidade da esteira: montagem C (12 x 48)
Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira modulada in6x
Nota: Usar funil especial

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
1 8,0 50 43 38 33 30 27 25
2 10,9 68 58 51 45 41 37 34 16
3 13,9 87 74 65 58 592 47 43
4 17,4 97 83 73 64 58 53 48
5 21,0 117 100 88 78 70 64 58
6 23,5 131 112 98 87 78 71 65
7 26,0 144 124 108 96 87 79 72 18
8 29,0 161 138 121 107 97 88 81
9 34,4 191 164 143 127 115 104 96
10 37,0 206 176 154 137 123 112 103
Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha): Min.: 50 Padrao: 100 Méx.: 300

TABELA XIV: UREIA
Peso especifico: 800 Kg/m3
Velocidade da esteira: D (12 x 48) + (12 X 48)
Posicao das palhetas: 1° furo
Esteira modulada inéx

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
(0] 1,3 9 8 7 6 6 5 5
1 2,3 16 14 12 11 10 9 8
2 3,5 25 21 19 17 15 14 13
3 4,6 33 28 25 22 20 18 16 14
4 5,7 41 35 31 27 24 22 20
5 6,3 45 39 34 30 27 25 23
6 7,3 52 45 39 35 31 28 26
7 8,2 51 44 38 34 31 28 26
8 9,2 58 49 43 38 35 31 29 16
9 10,2 64 55 48 43 38 35 32
10 11,4 71 61 53 48 43 39 36
Taxa de aplicacao (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha): Min.: 50 Padrao: 100 Méx.: 300
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6 - Regulagens do Lancer na operagio

TABELA XV: ARROZ
Peso especifico: 520 Kg/m3
Velocidade da esteira: C (12 x 48)
Posicao das palhetas: 2° furo
Esteira modulada inéx

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
3 10,6 76 65 57 50 45 41 38
4 14,0 100 86 75 67 60 55 50 14
5 15,4 96 83 72 64 58 53 48
6 16,8 105 90 79 70 63 57 53 16
7 21,8 121 104 91 81 73 66 61
8 24,3 135 116 101 90 81 74 68 18
9 27,0 135 116 101 90 81 74 68
10 30,0 150 129 113 100 90 892 75
11 33,2 166 142 125 111 100 91 83
12 35,8 179 153 134 119 107 98 90 20
13 38,9 195 167 146 130 117 106 97
14 41,5 208 178 156 138 125 113 104
15 44,6 293 191 167 149 134 122 112
Taxa de aplicagao (kg/ha)
Taxa de aplicagio (kg/ha):  Min.: 120 Padrao: 150 Méx.: 200
TABELA XVI: AVEIA PRETA
Peso especifico: 495 Kg/m3
Velocidade da esteira: C (12 x 48)
Posicdo das palhetas: 2° furo
Esteira modulada inéx
Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) [¢) 7 8 9 10 11 12 (m)
1 3,0 20 17 15 13 12 11 10
2 4,0 27 23 20 18 16 15 13
3 6,2 41 35 31 28 25 23 21 15
4 8,0 53 46 40 36 32 29 27
5 9,8 65 56 49 44 39 36 33
6 10,9 68 58 51 45 41 37 34
7 12,0 75 64 56 50 45 41 38
8 14,2 89 76 67 59 53 48 44 16
9 16,4 103 88 77 68 62 56 51
Taxa de aplicagdo (kg/ha)
Taxa de aplicagdo (kg/ha): Min.: 40 Padrao: 60 Méx.: 70
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IE 6 - Regulagens do Lancer na operagio

TABELA XVII: AZEVEM
Peso especifico: 374 Kg/m3
Velocidade da esteira: C (12 x 48)
Posicao das palhetas: 2° furo
Esteira modulada in6x

Abertura Vazio Velocidade do trator (km/h) Largura atil
na escala (kg/min) 6 7 8 9 10 11 12 (m)
(0] 11 18 16 14 12 11 10 9
1 2,6 43 37 33 29 26 24 292
2 4,2 70 60 53 47 492 38 35
3 5,8 97 83 73 64 58 53 48 6
4 6,7 112 96 84 74 67 61 56
5 8,2 137 117 103 91 82 75 68
6 9,8 163 140 123 109 98 89 82
Taxa de aplicagao (kg/ha)
Taxa de aplicacdo (kg/ha): Min.: 15 Padréo: 20 Méx.: 40
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7 - Instrugées de manutencdo e conservagdo

—%n

7.1 - ltens de manutencao periédica

A cada 8 Horas ou Diaéria:

Lubrifique todos os pontos de |ubrificag§o A graxa. Veja a préxima pégina.
Lubrifique o tubo e a barra do eixo cardan com graxa.
Limpe e lubrifique a corrente da transmissdo lateral: pagina 47.

Verifique e ajuste, se necessério, a tensao da esteira transportadora: pégina

44.

Limpe e lubrifique as roscas:

* das tampas de regulagem de fluxo do produto.
* dos esticadores das esteira.

Verifique o aperto de porcas e parafusos, Fixagéo e estado dos

componentes em gera| .

Cada 50 horas ou Semanal:

Verifique o nivel de 6leo do redutor e da caixa de transmissdo: péginas
45 ¢ 46.

Se necessério, complete com um dos éleos recomendados na pégina 45.
Calibre os pneus: pagina 48.

Verifique a folga da esteira transportadora: pégina 44.

Cada 1000 Horas ou Anual:

Troque o 4leo do redutor e da caixa de transmissdo: paginas 45 e 46.
Obs: A primeira troca deste Sleo deve ser feita apds as primeiras 30 horas
de trabalho, em ambas as transmissées.

Desmonte, limpe, inspecione e lubrifique os cubos das rodas: pagina 59.

Apbs a época de operacido - Conservacao do Lancer:

Apés o término do trabalho de distribuigéo, recomenda-se realizar uma

limpeza geral no Lancer. Veja as orientagdes na pagina 50.
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ﬁ 7 - Instrucdes de manutencdo e conservagio

7.2 - Lubrificagéo com graxa (diariamente)

A) Tabela de graxas recomendadas

Fabricante Especificagdo da Graxa
IPIRANGA ................ ISAFLEX EP 2 (usada na fébrica)
ATLANTIC ... LITHOLINE MP 2

SHELL ..o RETINAX OU ALVANIA EP 2
ESSO ... BEACON EP 2

PETROBRAS ............. LUBRAX GMA-2

TEXACO ... MULTIFAK MP 2 ou MARFAK

1 - Mancal do eixo da transmissdo central e
(1a) mancal do eixo da transmissdo cen-

tral, um ponto graxeiro para cada mancal.
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7 - Instrugées de manutencdo e conservagio

9 - Eixos cardan: um ponto graxeiro em cada
cruzeta e um em cada mancal. Aplique
também graxa no tubo do cardan.

3 - Mancais de tensionamento da esteira: um
em cada lado do Lancer, na frente.

4 - Mancal do eixo traseiro da esteira: um
ponto graxeiro no lado direito.

5 - Manivela da tampa de regulagem de fluxo:
um ponto graxeiro e sobre o fuso.

6-  Manivela do macaco um ponto graxeiro, e

sobre o FUSO .

8 - Sistema de rodado Tandem: trés pontos

graxeiros.
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ﬁ 7 - Instrucdes de manutencdo e conservagio

7.3 - Ajuste da folga da esteira transportadora

Com o Lancer vazio e a tomada de poténcia

desligada, verifique a deflexdo da esteira: pres- Esteira

sionando a esteira no ponto central, de baixo

para cima sob a maquina, a mesma nao deverd

tocar no fundo do depésito.
Ponto para verificagao

Se tocar, significa que a folga ¢ excessiva. -
da tensao

Faga o ajuste através do deslocamento do eixo
dianteiro (1), girando as porcas (2) conforme

necessério

Importante:

& E fundsmental que o ajuste
seja igual em ambos os ladlos
do Lancer. Do contrério, a
esteira ird deslocar-se para
um dos lados. Adote como
pardmetro a disténcia ‘D,
que deve ser jgual em ambos
os esticadores.

" Quando ndo houver mais possibilidade
de esticamento, devido ao fim de curso
das roscas dos esticadlores, retire alguns
elos ( 3 ) da esteira e retorne as jporcas de
regulagem (2) para a posicdo minima de
esticamento.

ApSs, ajuste a tensdo conforme descrito
acima.

v’ Periodicamente inspecione a lona de
veo’agio ( 4 ) el evita o transporte do
produto pela parte inferior Fontal da
esteira de travessas. Caso esta néo esti-
ver em bom estado, retire os parafusos

(5) e inverta a lona de lado. Quando

necessdrio, troque-a por uma nova.
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ﬁ 7 - Instrugdes de manutencdo e conservacio

7.4 - Lubrificacdo do redutor
A) Oleos recomendados

Fabricante

IPIRANGA

TEXACO

SHELL

ESSO

PETROBRAS

Especificagio do éleo: SAE 140 - API GL 4
Ipirgerol SP SAE 140 (Usado na fabrica)
Ipirgerol EP SAE 140

Universal EP SAE 140

Multigear EP SAE 85W 140

Multigear STO SAE 85W 140
Multigear LS SAE 85W 140

Meropa EP 320

Spirax AX SAE 85W 140

Spirax G SAE 140

Spirax ST SAE 85W 140

Gear Oil GX 85W 140

Gear Oil GX 140

Gear Oil GP 140

Lubrax TRM-5 SAE 140

Lubrax GOLD 85W 140

Lubrax GL-5 SAE 140

Lubrax GL-5 SAE 85W 140

B) Capacidades de éleo dos redutores

Para o redutor do Lancer 2.500 /4.500:
1,38 litros.

Para o redutor do Lancer 5.000 / 5.500 /
6.500/7.500/ 10.000: 1,8 litros.

Q) Nivel do éleo

O nivel deve atingir a borda do orificio do bujao
(1), com o Lancer nivelado.

Okbs 1: fpara comp/etar, néo use leo de marca
diferente do existente no redutor.

Obs 2: mantenha o respiro (3) sempre limpo
e desobstruido.




ﬁ 7 - Instrucdes de manutencdo e conservagio

D) Troca de éleo

—~ Nota:
E Troque o Sleo com o Lancer niveladlo e com o redutor em temperatura

de funcionamento. lsto proporciona um melhor escoamento das
impurezas e do prprio dleo.

a) Remova os bujdes (1 e 2) para drenar o leo.
b) Reinstale o bujio (2) e abasteca o redutor pela abertura do bujao (1)
ou remova o bujdo superior do respiro (3).

E) Troca do pino fusivel

O pino fusivel (4) tem a finalidade de evitar
danos aos componentes do sistema de transmis-
sdo da esteira.

Em caso de rompimento deste pino, substitua-
o por um sobressalente que acompanha o
Lancer.

Importante:
Utilize somente pino tusivel ori-

ginal, pois um pino com resistén-
cia diferente ndo cumprird ade-
quadamente a funcdo de sesu-
ranga.

7.5 - Lubrificagdo das caixas de aciona-
mento dos discos de distribuicao

A) Oleos recomendados

|dem aos recomendados na pégina anterior.

B) Capacidade total de éleo das caixas

1,5 litros.
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ﬁ 7 - Instrugdes de manutencio e conservagio

Q) Verificagdo do nivel

Com o Lancer nivelado, remova os bujges (1)
da parte central. O nivel de éleo deve atingir a
borda dos respectivos orificios.

Se necessério, complete com 6leo recomenda-
do através do bujio (2).

Obs: para completar use Sleo da mesma marca

do existente nas caixas.

D) Troca de 6leo

Troque o éleo com o Lancer nivelado e com a
transmissdo em temperatura de funcionamento,
proporcionando um melhor escoamento das
impurezas e do préprio Sleo.

Drene o 6leo removendo o bujao (3).

Obs: ao reabastecer as caixas, deixe os trés
bujées (1) removidos para e//'mmagio doar. O
nivel deve atingir o orificio destes bujées.

7.6 - Manutencio da corrente da trans-
missao lateral

Em Fungéo do ambiente em que trabalha (poeira
geralmente abrasiva), a corrente da transmissdo
requer alguns cuidados simples, que visam pro-
longar a vida Gtil e assegurar um bom funciona-

mento:

A) Limpeza e lubrificacio

Mantenha a corrente limpa. Sempre que neces-
sério, lave-a com auxilio de um pincel e quero-
sene ou 6leo diesel. Em seguida seque com ar
comprimido ou por escorrimento natural.
Aplique uma leve camada de 6leo de transmis-
sio SAE 90 ou 140 ou lubrificantes em
“Spray” especificos para correntes, se disponi-
vel.

—~ Nota:

Nso utilize graxa na corrente,
pois esta ndo penetra nos elos e
pinos.
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7 - Instrugdes de manutencdo e conservacio

B) Ajuste da tensdo

Uma corrente trabalhando com tensdo inadequada causa ruic|o, desgaste
prematuro e pode até escapar das engrenagens.

A deflexdo da corrente deve ser de 10 a 15 mm no ponto indicado pela seta.

-

o

Para ajustar:

a) Remova a tampa (1)

b) Solte as porcas (2) do suporte do eixo intermediério.

c) Des|oque o suporte verticalmente conforme necessério e reaperte as

porcas.

7.7 - Calibragem dos pneus

.
Correta Baixa Excessiva

A calibragem dos pneus determina em grande parte a vida Gtil dos mesmos.

Verifique a pressdo com os pneus frios e se necessario, calibre-os.

Veja a pressio recomendada para os diversos rodados na pag. 15.




ﬁ 7 - Instrugdes de manutencdo e conservacio

7.8 - Manutengéo dos cubos de roda (Anua|mente)

O cubo das rodas deve ser desmontado, as pecas lavadas em querosene,
inspecionado, montado e lubrificado.

Procedimento:

a) Levante o eixo e calce-o de forma segura; apés, retire a roda.

b) Remova a tampa (1) sacando-a com uma espétula ou chave-de-fenda.

¢) Remova a cupilha (2) e a porca castelo (3).

d) Remova o cubo (4), os rolamentos (5) e demais componentes. Para isso,
puxe o cubo.

e) Lave as pecas com pincel e querosene.

)  Inspecione os componentes, trocando o que for necessério.
Dé atengéo especial o retentor (6). Se necessério, remova-o destrutiva-
mente e monte um novo, observando a posicdo de montagem no desenho:
ldbio de vedacdo voltado para fora do cubo.

g) Lubrifique as pecas com uma das graxas recomendadas na péagina 42.

h)  Monte o cubo seguindo a ordem inversa.

i) Ajuste os rolamentos: Para isso, ao instalar a porca castelo (3), aperte-
a até que o cubo oferega uma pedquena resisténcia ao giro.
Obs: é preferivel instalar uma cupitha (2) nova.

]) PI’OCQCIG da mesma forma com as outras rodas.

Lado de montagem
do “labio”

< 2
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ﬁ 7 - Instrugées de manutencdo e conservagdo

7.9 - Conservagao do Lancer

Tao importante quanto a manutencao preventi-
va ¢ a conservagio.

Este cuidado consiste basicamente em proteger
o distribuidor das intempéries e dos efeitos
corrosivos de alguns produtos.

Terminado o trabalho de distribuicdo, adote os
cuidados abaixo, visando conservar a funciona-
lidade do Lancer e evitar futuras manutencées
desnecessérias:

¢/ Remova todos os residuos de produto que

permaneceram no depésito.

V' Faca uma lavagem rigorosa e completa do

Lancer e apés deixe-o secar ao sol.

v Refaga a pintura nos pontos em que
houver necessidade.

v Pulverize com 6éleo ou qualquer outro

produto para esta finalidade.

V' Muito importante: guarde o Lancer sem-
pre em local seco, protegido do sol e da
chuva. Sem este cuidado, ndo hd conser-

vagdo.
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8 - Diagnéstico de anormalidades e possiveis solucdes

—%n

A) Nao hé vazio do produto ou a mesma ndo ¢ continua, verifique se:

A dosagem estd regu|ada e ajustada corretamente. Ver pégina 25.
Existem objetos estranhos junto a tampa reguladora de fluxo obstruindo
a saida.

Esté ocorrendo a formagdo de “ténel” sobre a saida do produto (umidade
excessiva). Providencie a secagem do produto antes de aplicar.

Hé condigdes de aumentar a abertura na escala da tampa reguladora de
fluxo. Se houver, aumente a abertura e escolha uma velocidade maior de
o|es|ocamento, para nao alterar a taxa de ap|icag§o em kg/ha.

A corrente da transmissdo lateral esta na montagem apropriada. Ver pégina
23.

A esteira ou o pino fusivel do redutor (ver item 4 - pagina 27) ndo estio
rompidos.

O modelo de esteira utilizado é o adequado para o produto a ser
distribuido. Ver pégina 10.

O produto apresenta torrées. Se for o caso, verifique a qualidade do
produto e/ou providencie o desmanche dos torrées, através do uso de

peneiras.

B) Ocorre ma formacdo do perfil transversal de distribuicao, verifique se:

A rotagio da tomada de poténcia é de 540 rpm.

As regulagens do Lancer estdo coerentes com as tabelas de aplicagdo dos
produtos a serem distribuidos - tabelas da péagina 29 a 40.

As palhetas ndo foram montadas invertidas em re|ag§o ao sentido do giro
dos discos. Ver pégina 25.

Esta sendo usado o modelo correto de esteira e funil (que determina o
local de deposicio do produto sobre o os discos de distribuicio). Ver
pagina 26.
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ﬁ 8 - Diagnéstico de anormalidades e possiveis solucdes

Q) Ha vibracoes ou ruidos estranhos, verifique se:

1- As cruzetas do cardan apresentam desgaste e folga excessiva. Foram
lubrificadas regularmente. Estdo fixadas corretamente.

9 - Hé deflexdo excessiva na esteira, na corrente ou correias da transmissdo.

3 - Parafusos, porcas e palhetas dos discos e demais componentes estio
fixados adequadamente.

4 - Existem objetos estranhos no interior do depésito.

5 - Os mancais dos eixos da esteira estdo fixos adequadamente.

6 - Os terminais dos cardans nao estio desalinhados. Ver pégina 19.

7

- A corrente da transmissio lateral apresenta fo|ga demasiada ou aperto

excessivo.

8 - A corrente esté sendo lubrificada regularmente.

D) O pino fusivel do redutor rompe com freqiiéncia, verifique se:
1 - O pino fusivel é original de fibrica. Ver item (4 - pégina 46).
2 - O produto nio estd compactado demasiadamente sobre a esteira.

3 - Existem objetos estranhos no interior do depésito, dificultando o

movimento da esteira.

4 - Um dos mancais esticadores da esteira estéd mais esticado do que o outro.

E) A caixa de transmissdo e o redutor apresentam aquecimento excessivo, verifique-se:

1 - O nivel de éleo esté correto e se a troca de 6leo foi realizada no periodo

recomendado.

F) Nos deslocamentos com o Lancer carregado ocorre instabilidade lateral. Verifique se:

1 - A pressio de calibragem dos pneus ¢ a recomendada. Ver pégina 48.

9 - A velocidade de deslocamento é compativel com as condicdes de
trafegabilidade.

3 - Acargatransportada est acima da capacidade volumétrica recomendada.

4 - As rodas (aro e pneu) estio montadas na posicdo recomendada. Ver
pégina 14.
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ﬂ 9 - Acessérios

O:s acessorios do Lancer sdo mecanismos simples que diversificam o sistema de
distribuigéo; devem, porém, receber ajustes e regulagens, para que realizem
sempre uma distribuigéo uniforme.

9.1 - Dispositivo para distribuicdo em faixas

Utiliza-se este dispositivo na distribuicio de fertilizantes e de corretivos em

faixas.

As duas saidas laterais, com defletores reguléveis, permitem distribuir e
direcionar o produto simultaneamente em duas faixas, distanciadas de 2,5 a 8
m.

A distancia das faixas depende:

a) Da rotagio da tomada de poténcia do trator;

b) Da abertura na escala (vazio kg/min);

c) Da posicio das palhetas sobre os discos de distribuigéo;
d) Da posicio angular dos defletores;

e) Da granulometria e do peso especifico do produto.

O sistema de distribuicio do Lancer permite distribuir a mesma quantidade de
produto, em ambos os lados.

Regulagem: posicionar as palhetas no 1° furo dos discos de distribuicio (veja
S )

item - Posicionamento das palhetas).

Exemplo de como regular a abertura na escala (vasdo kg/min), para aplicar
fertilizante em cafezais:

a) Produto a ser distribuido: adubo NPK mistura (5-20-30), Tabela I;
b) Velocidade do trator: 6 km/h;

c¢) Quantidade por pé: 205 g;

d) Distancia das “ruas” (faixas): 4 m;

e) Distincia dos pés de café: 1,5 m.

Assim, tem-se:

6 km/h = 6000 m/h

6000 m/h
60 min 100m/min
100m/min

=66 pés/min

1,5m
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66 pés/min x 2 lados = 132 pés/min
132 pés/min x 205 ¢ = 27,00 kg/min (vazio)

Consultando a tabela desse produto (Tabe|a |), verifica-se que a seta deve ficar
na posicao 5 (cinco), na escala de regulagem, que corresponde & vazio de
27,00 kg/min. Apés, com o dispositivo acoplado ao Lancer, deve-se confirmar
a referida vazio, pelo seguinte procedimento: (1) colocar o Lancer em
funcionamento; (2) coletar num recipiente ou saco, o produto nos bocais,
durante 1 (um) minuto; (3) pesar o produto que saiu dos bocais; no caso, deve
pesar 27,00 kg.

Se a vazio (kg/min) desejada nao for atingida, deve-se ajustar a seta da tampa
para uma posigao superior ou inferior na escala, conforme o caso, e fazer o teste
novamente.

Nota:

Para saber qual montagem da corrente (velocidade da esteira) adotar, deve-se
consultar a tabela de dlistribuicao do produto em questéo, contida neste manual.

9.2 - Dispositivo para distribuicdo em faixa reversivel

Este dispositivo tem a finalidade de distribuir e de direcionar o produto somente
numa faixa lateral.

Com o sistema de reversdo do bocal de saida, pode-se distribuir o produto
alternadamente, para o lado esquerdo ou para o lado direito do Lancer, no
sentido do deslocamento do trator.

Dispositivo acoplado ao Lancer
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Ao acoplar o dispositivo ao Lancer, deve-se:

a) Retirar do Lancer a chapa de protecao (2), a caixa de transmissdo (3)
com os discos de distribuicio (4), a tampa traseira (5) e o funil (6);

b) Posicionar as palhetas (8) no 2° furo do disco de distribuicio (9);

c)  Acoplar o agitador (10) ao disco de distribuicio (9);

d) Efetuar a regulagem da distancia da faixa, através do defletor (11).

Para fazer a regulagem da abertura na escala (vazao kg/min) e para saber qual
montagem da corrente (velocidade da esteira) adotar, é necessério seguir o
procedimento e as instrugoes contidas no item - Dispositivo para distribuigéo
em faixas. Ao efetuar o célculo para saber a abertura na escala (vazio kg/min),

deve-se porém, considerar somente um lado de distribuigéo‘

9.3 - Dispositivo injetor (Lancer 2.500)

7

Este dispositivo ¢ utilizado na ap|icag'a’o e na incorporacdo de produtos
organicos.

Ao acopli-lo ao Lancer, deve-se retirar do mesmo: o suporte (1), a chapa de

protecao (2), a caixa de transmissdo (3) com os discos de distribuigéo (4),
a tampa traseira (5), o funil (6) e o cardan (7).

Dispositivo acoplado ao Lancer
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A seguir, sdo apresentadas as regulagens para operacdo deste acessério:

Altura da |amina de cobertura

Com o dispositivo acoplado ao Lancer, deve-se verificar se a lamina (15) est4
tocando o solo. se ndo estiver, deve-se mudar a posicio da haste (8) para o
9° furo e, apés, ajustar o comprimento da vareta (9), através da porca (10)

e da contraporca (11), até que a lamina (15) toque o solo normalmente.

Profundidade do sulco

A profundidade do sulco ¢ regulada através do sulcador (12), posicionando-
o na altura desejada.

Pressio da lamina de cobertura

A pressio da lamina (15) sobre o solo ¢ feita através da regulagem da
compressdo da mola (13). Para isso, deve-se posicionar o pino-trava (14) em
um dos furos existentes na vareta (9)

Se alamina (15) exercer muita pressao sobre o solo, deve-se retirar o pino-trava
(14), deixando, assim, a mola (13) solta na vareta (9).

Inclinagdo da lamina de cobertura

—

A lamina (15) pode assumir trés posicoes diferentes, adequando-se, desse
modo, aos vérios tipos de solo. Essas posigdes sdo determinadas pelos furos
existentes no flange da Lamina.

Nota:

Aconselha-se o uso de uma grao’e de dliscos pard auxiliar a cobertura em solos
com excesso de pa//za, torrdes, eftc...
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9.4 - Dispositivo para adubacdo intermitente

Este dispositivo ¢ utilizado na aplicagio de fertilizante somente nos locais
desejados, através de acionamento hidréulico.

Ao acoplar o dispositivo ao Lancer, deve-se retirar do mesmo: a tampa (5),
a distribuicdo (3 e 4), o funil (6), o protetor (2) e a base (1).

A seguir, sdo apresentadas as regulagens para operacdo deste acessério:

1) Regulagem de aplicacdo

a) Composto de uma gaveta pela qual regula-se a quantidade a ser
distribuida;

b) O volume méximo da gaveta, comporta 1,2 kg de adubo granulado NPK
mistura (107 kg/m?);

c) Para quantidade menores, diminui-se o volume da gaveta, através do
sistema de regulagem;

d) Para aferir a quantidade de produto a ser aplicado, coleta-se o produto

com um saco, na saida do dispositivo.

REGULAGEM

Dispositivo acoplado ao Lancer

2) Regulagem de Fluxo

Para adequar a quantidade de produto, transportado pela esteira ao reservatério
do dispositivo e a quantidade a ser aplicada, deve-se regular a velocidade da
esteira na montagem D, ver quao|ro 1. e, posicionar a abertura da tampa, de

modo que a esteira ndo transporte mais do que seré aplicado.
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9.5 - Calha vibratéria

Este ¢ um dispositivo para ser utilizado na ap|icag§o de produtos nos sulcos.
Ex: distribuicio de torta de filtro nos sulcos de cana-de-agticar.

A distancia média de distribuigéo (distancia dos sulcos) é de 1,4 m.

Ao acoplé-lo ao Lancer, deve-se retirar do mesmo; a caixa de transmissdo (3)

com os discos de distribuicio (4), a tampa traseira (5) e o funil (6).

9.6 - Defletor central

Dispositivo que permite distribuir o produto numa faixa uniforme de 2,5 m de
largura.

Ao efetuar o acop|amento ao Lancer, deve-se substituir a protecao dos discos
de distribuigéo.

9.7 - Esteiras

58

A alimentacdo constante dos discos de distribuicio, depende do modelo de
esteira utilizado no Lancer e das caracteristicas fisicas do produto a ser
distribuido.

Destacam-se, a seguir, os dois modelos de esteiras utilizados no Lancer:

- Esteira modulada inéx: utiliza-se este modelo na distribuicdo de fertilizan-
tes granulados e de sementes, em pequenas ou grande quantidade (kg/
ha). Pode ser utilizado, também na distribuigéo de produtos organicos.
Ex: esterco de galinha seco.

- Esteira de travessas: deve-se utilizar este modelo na distribuicio de
produtos organicos, principalmente aqueles que apresentam umidade. Ex:
calcério imido.

Se houver necessidade de substituir a esteira do Lancer, siga as instruges

bésicas que seguem. Essas instrugbes contém informagées essenciais que

possibilitam substituir os dois modelos de esteiras. Sao elas:

a) Retirar a tampa (1), o funil (2) e as protecses (3);

b) Reduzir o esticamento da esteira, através das porcas dos limitadores dos
mancais esticadores (4);
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c)

Desemendar e retirar a esteira; para isso, na esteira modulada inéx (5),
deve-se cortar e retirar um dos pinos (6) e, na esteira de travessas (7),
devem-se retirar os contra-pinos (8) e os pinos rebites (9);

Retirar o mancal (10);

Retirar o pino eldstico (12), no Lancer constituido de eixo lateral (11);
Retirar o redutor (13) e substituir o eixo (14) pelo eixo correspondente;
Retirar os mancais esticadores (4), substituir o eixo (15) ou o rolo (16)
e, apés, colocar os mancais esticadores (4);

Aparafusar o pente estabilizador (17) ao suporte estabilizador inferior
(18), na montagem da esteira inéx (5);

Substituir a protecdo traseira (19);

Acoplar o terminal do eixo lateral (11) ao eixo do redutor (13) e
introduzir o pino eléstico (12);

Montar e aparafusar o redutor (13) e o mancal (10);

Montar e emendar a esteira, observando-se a posicio de montagem da
mesma no sentido de deslocamento (veja os detalhes A ¢ B);

Nota:

Ao emendar a esteira moduladla inox (5), deve-se introduzir o pino (6) através

do furo do mancal (10) (veja o detalhe C).

n)
°)

Substituir a tampa de regulagem do fluxo (20);

Efetuar o esticamento da esteira (veja, na Il parte, item - esticamento da

esteira);
p) Efetuar a montagem do funil (2), das protecées (3) e da tampa (1).
Observagoes:

Ao montar o redutor (13), no Lancer constituido de cardlan lateral, com o
tubo e a barra de secdo transversal quadrada, os terminais de acoplamento
devem ser montados na mesma posicéo (alinhamento das setas).

Ao montar os eixos (14), (15) ou o rolo (16), deve-se posicionar os
mesmos de maneira que as folgas internas da esteira com relagdo ds chapas
laterais do Lancer, no sentido transversal, fiquem iguars.
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DETALHE C

Montagem da esteira modulada inéx e de travessas

9.8 - Rosca transportadora

Este acessério permite utilizar o Lancer como graneleiro e, também, no
abastecimento de semeadeiras e de plantadeiras.

Ao acop|é-|o ao Lancer, deve-se retirar do mesmo: a caixa de transmissdo (3)
com os discos de distribuicio (4), a tampa traseira (5) e o funil (6).
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O tubo de descarga poo|e ser disposto em (5)
posicdes diferentes.

Tipo de bocais e posicionamento do tubo de
descarga

As instrugdes, referentes as (5) cinco posigdes do tubo de descarga, sao
apresentadas a seguir:
Posicao A (vertical)

Nio se deve utilizar esta opgao para descarga. deve-se utilizé-la somente nos

deslocamentos e acessos & lavoura.
Posicdo B (56°)
Nesta posicio, atinge-se a altura méxima de descarga (2,65 m).
Para evitar a danificagdo do produto, deve-se, verificar se a vazio de descarga

corresponde & abertura na escala (vazio) e a velocidade da esteira (montagem

da corrente).

Posicago C, D e E (45°, 35° ¢ 23°)
Nestas posicoes, obtém-se os melhores rendimentos de descarga. Pode-se,
entdo, regular o Lancer com méxima abertura na escala (abertura 15) e com
méxima velocidade da esteira (montagem A).
O tubo de descarga estd equipado com dois tipos de bocais:
- Funil e mangote, para abastecimento localizado (Ex: semeadeiras e

plantadeiras);

- Ca|ha, para uso CIO Lancer como grane|eiro.
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Acreditamos que com as inFormagées contidas neste Manual, vocé usuério tera

condicées de esclarecer suas duvidas sobre o Lancer.

Se porém, ocorrerem imprevistos, lhe aconselhamos procurar assisténcia no
Revendedor mais préximo. Este se julgar necessério, solicitard auxilio &
Assisténcia Técnica JAN, que estaré a disposigéo para resolver os problemas
com a méxima rapidez possivel.

Na seqiiéncia, sdo dados alguns esclarecimentos sobre Garantia e a reposicao

de pegas.
Assisténcia Técnica JAN:
Rua: ... Senador Salgado Filho, 101.
Fone: ................. (0XX54)3332-1744 - Fax: (0XX54)3332-1712
e-mail: ... decom(@jan.com.br
http: .o www.jan.com.br
CEP: ... 99470-000 - Nao-me-toque - RS/Brasil.

10.1 - Pecas de Reposicao

Ao necessitar repor pecas no Lancer, use somente pegas originais JAN, que
sdo devidamente projetadas para o produto dentro das condigées deresisténcia
e ajuste, a fim de ndo prejudicar a funcionalidade do mesmo. A reposicao de
pegas originais preserva a garantia do cliente.

Ao so|icité-|as, no seu revendedor, informe
sempre o modelo da maquina e o niimero de

fabricacdo do Lancer - gravado na plaqueta

.
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1 -

9.

10.2 - Termo de Garantia JAN

A Garantia, aqui expressa, ¢ de responsabilidade do revendedor do produto ao

seu cliente. Nao deve, portanto, ser objeto de entendimento direto entre cliente e

fabrica.

As condigées, a seguir, sdo bésicas e serdo consideradas sempre que o revendedor

submeter ao julgamento da JAN qualquer so|icitag§o de Garantia.

A JAN garante este produto somente ao primeiro comprador, por um perl’odo
de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega.

A Garantia cobre exclusivamente defeitos de material ¢/ou fabricagéo, sendo que
a mio-de-obra, frete e outras despesas ndo sio abrangidas por este Certificado,
pois sido de responsabilidade do revendedor.

Quaisquer acessérios, que nio sejam de nossa exclusiva Fabricagéo, ndo sao
abrangidos por esta Garantia, devendo suas reclamacées serem encaminhadas aos
seus respectivos representantes ou fabricantes.

A Garantia tornar-se-4 nula quando for constatado que o defeito ou danos
resultaram do uso inadequado do equipamento, da inobservancia das instrucoes
ou da inexperiéncia do operador.

Fica excluido da Garantia o produto que sofrer reparos ou modificagées em oficinas
que ndo pertencem & nossa rede de revendedores.

Exc|uem-se, também, da Garantia as pecas ou componentes que apresentem
defeitos oriundos da aplicacdo indevida de outras pecas ou componentes nao
genuinos, ao produto pelo usudrio.

Fica, também, excluido da Garantia o produto que sofrer descuido de qualquer
tipo, em extremo tal que tenha afetada a sua seguranca, conforme juizo da empresa
cuja decisdo, em casos como esses, ¢ definitiva.

O:s defeitos de Fabricagéo e/ou material, objetos desta Garantia, ndo constituirdo,
em nenhuma hipétese, motivo para rescisio do contrato de compra e venda ou para
indenizagéo de qualquer natureza.

Nota:
Implementos Agricolas JAN S.A. reserva-se o direito de introduzir mocﬁﬁbagées

nos projetos e/ou de ape//e/'go.;’-/os, sem que isso importe em qualquer oér/;qagio

de aplicd-los em produto anteriormente fabricado.

T2,
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Anotacdes:

Y/ Luedtke

Comunicagdo Técnica

Site: www,luedtke.com,br
Fone: (51)3473-4844
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