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, 12 à 14 L/h



Jan reserva-se ao direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio a seus clientes.

SPARTAN 3.000 4x4 HIDROCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MWM SÉRIE 12 – 4.12 TCE MAR – I 190CV@2.200rpm e 700Nm@1.500rpm Turbo Aftercooler

PISTÕES AXIAIS COM DESLOCAMENTO VARIÁVEL E CONTROLE ELETRÔNICO
HIDROSTATICA LOAD SENSING

DINÂMICO E FREIO ESTACIONÁRIO INTEGRADO
PNEU RADIAL 320/90 R42

PNEUMÁTICA INDEPENDENTE
9.100 Kg VAZIO / 12.640 Kg CARREGADA

4.20 METROS x 7.80 METROS x 3.12 METROS COM AS BARRAS FECHADAS
4.00 METROS
1.60 METROS

REGULÁVEL DE 2.50 ATÉ 3.20 METROS
30 METROS

3.000 LITROS EM POLIETILENO COM TEXTURA
250 LITROS EM POLIETILENO COM TEXTURA
UDOR DE MEMBRANA 170 L/min A 550 rpm

SMART JAN – COM TELA DE 10”
ELETRÔNICA 7 SEÇÕES / 11 SEÇÕES (OPCIONAL)

HYPRO E BICO TEEJET
BOMBA CENTRÍFUGA 780 L/min COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO

MOTOR
TRANSMISSÃO
DIREÇÃO
FREIOS
RODADO
SUSPENSÃO
PESO 
ALTxCxL
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
VÃO LIVRE
BITOLA
BARRAS
TANQUE PRINCIPAL
TANQUE DE ÁGUA LIMPA
BOMBA
COMPUTADOR DE PULVERIZAÇÃO
COMANDO DE PULVERIZAÇÃO
PORTA-BICOS
ABASTECIMENTO
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Av. Dr. Waldomiro Grae�, 557 - Caixa Postal: 54 
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil     

   +55 (54) 3332.6500  
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br

www.jan.com.br

IMPLEMENTOS  AGRÍCOLAS  JAN  S/A


